
ผลการวจย

5.1 คุณลักษณะของนำหลาก

จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่มีรายงานเกี่ยวกับใ]ญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนที่ 
อยู่อาศัย ที่ต้ังอยู่ตามแนวลำนาเพชรบุรีตอนล่าง และพืนที่เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มนำเพชรบุรี
ตอนล่าง ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น,าท่ีอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด และเป็นท่ีตั้งของชุมชนต่าง  ๆ
มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะอำเภอเมืองเพชรบุรี

5.1.1 สถานีวัดนํ้าท่า

สถานีวัดนาท่าในลุ่มนํ้าเพชรบุรีที่ทำการสำรวจระดับพื้า และปริมาณพื้าท่ามีท้ัง
หมด 12 สถานี อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมชลประทานทั้งหมด มีสถานีวัดน้ําท่าอยู่บนลำท้ัา 
เพชรบุรี 9 สถานี คือ สถานี B.1,B.1A, B.2, B.2A, B.3, B.4, B.5, B.5B และ B.10 สถานีวัดน้ําบน 
ลำห้วยแม่ประจันต์ 2 สถานี คือ สถานี B.6, B.7 และมีสถานีวัดนาบนลำนํ้าห้วยผาก 1 สถานี คือ 
สถานี B.8 ภาพท่ี 5 - 1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีวัดนํ้าท่า และสถานีวัดทั้าฝนในลุ่มทั้าเพชรบุรี 
และสถานีบางสถานีไต้หยุดสำรวจไปแล้ว คือ สถานี B.1 และ B.5B อยู่บนแม่น'นพชรบุรี และ 
สถานีวัดทั้าท่าที่มีการย้ายตำแหน่ง คือ B.1 ย้ายไปเป็น B.1A สถานี B.2 ย้ายไปเป็น B.2A

ในใ]จจุบันมีสถานีวัดนํ้าท่าที่ยังดำเนินการอยู่ 5 สถานี คือ สถานี B.1A, B.3, B.6 ,
B.8 และ B.10 ช่วงความยาวของข้อมูลนํ้าท่าที่มีการสำรวจระดับและปริมาณนํ้าท่าที่สถานีต่าง  ๆ
ในลุ่มทั้าเพชรบุรีในจำนวนสถานีทั้งหมด มี 5 สถานี ท่ียังดำเนินการสำรวจปริมาณ และระดับนา 
ถึงใ]จจุบัน เป็นสถานีอัตโนมัติชนิดทุ่นลอยแบบสำรวจ 24 ค่าต่อวัน จำนวน 2 สถานี คือ สถานี
B.6 และ B.8 ส่วนอีก 3 สถานี คือ B.1A, B.3, B.10 เป็นการสำรวจแบบเสาหลักธรรมดา โดย 
สำรวจ5 ค่าต่อวัน ค ือ 06.00น. 09.00น. 12.00น. 15.00น. และ18.00น. ความยาวของข้อมูลท่ี 
ท่าการสำรวจประมาณ 32 ปี

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของนํ้าหลาก ได้แก่ ขนาด ความถ่ี ช่วงเวลา การ
กระจาย ระดับทั้าสูงสุด ของนํ้าหลากในลุ่มนํ้าเพชรบุรี คือ ปริมาณการไหลสูงสุดขณะใดขณะ
หนึ่งในรอบปี โดยใช้ข้อมูลจากกรมชลประทาน โดยพจารณาข้อมูลหลังจากมีเซึ่อนแก่งกระจาน
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คือ ปี พ.ศ. 2508 - 2540 สถานีวัดอัตราการไหลที่อยู่บนลำนำเพชรบุรี และมีข้อมูลปริมาณการไหล 
สูงสุดขณะใดขณะหนึ่งในลุ่มนี้าเพชรบุรียาวที่สุด32 ป ีและสั้นท ี่ส ุด13 ปี สถานีวัดปริมาณน้ําที่อยู่ 
บนลำน้ําเพชรบุรี และใช้วิเคราะห์ความถี่นํ้าหลากมี 3 สถานี คือ สถานี B.1A, B.10, B.3 บนลำนำ 
ห้วยผาก 1 สถานี คือ B.8 และบนลำนำแม่ประจันต์ 1 สถานี คือ B.6 เนื่องจากการวิเคราะห์ 
ความถี่ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลหลังจากมีเขื่อนแก่งกระจาน การวิเคราะห์ความถี่นี้าหลากได้ใช้ 
Probability Analysis of Extreme Values by Gumbel Method ตาราง ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 ผ.5 และ 
ตารางท่ี 5 — 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนี้าหลากกับความถี่ของการเกิดที่สถานีวัดนำ 
ต่าง  ๆ ในลุ่มน้ีาเพชรบุรี และตาราง ตาราง ผ.6 ผ.7 ผ.ร ผ.9 ผ.10 แสดงช่วงเวลาของการเกิดปริมาณ 
น้ีาหลากสูงสุดในรอบปี

5.1.2 คุณลักษณะของนํ้าหลาก

สถานี B.1A เปีนสถานีวัดนี้าท่าที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง มีพื้นที่รับนี้า 4,188 ตาราง 
กิโลเมตร ปริมาณนี้าหลากสูงสุดในรอบปีที่สถานี B.1A ปริมาณนี้าหลากสูงสุดมีค่า 202 ลบ.ม./ 
วินาที เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2512 ซึ่งเปีนปริมาณนี้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 10ปี มีความน่าจะ 
เป็นของการเกิดนี้าหลาก 10 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ําสุด 14 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2523 
และค่าเฉล่ีย 127.57 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณนี้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 2ป ี มีความน่าจะเป็น
ของการเกิดนำหลาก 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานี B.1A ต้ังอย่บนที่ราบ ปริมาณนี้าหลากส่วน
น ี้. น ี้- น ี้ / .  - น ี้ น้ี น้ี * น้ี 0* _  น้ี น้ี น ี้;  1 น้ี ไ ใหญ่ถูกผันออกค่อนถึงสถานี B.1A ดังพัน ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปี จึงมีค่าค่อนช้างคงที
และช่วงเวลาของการเกิดนำหลากส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน

สถานี B.10 เป็นสถานีวัดน้ีาท่าตั้งอยู่ที่อำเภอท่ายาง มีพื้นที่รับนี้า 4,111 ตาราง 
กิโลเมตร ปริมาณนี้าหลากสูงสุดในรอนปีที่สถานี B.10 ปริมาณน้ีาหลากสูงสุดมีค่า 775 ลบ.ม./ 
วินาที เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นปริมาณนี้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 15ปี มีความ 
น่าจะเป็นของการเกิดนี้าหลาก 6.67 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ําสุด 93 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2533 และค่าเฉล่ีย 309.53 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณนี้ไหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 3 
ปี มีความน่าจะเป็นของการเกิดนี้าหลาก 33.33 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานี B.10 มีการเปิดสถานี 
สำรวจเม่ือปี พ.ศ. 2528 จึงมีความยาวของข้อมูล 13 ปี ปริมาณน้ีาหลากที่สถานี B.10 ข้ึนอยู่กับ 
ปริมาณนี้าที่ห้วยผากและห้วยแม่ประจันต์ เช่น ปี พ.ศ. 2540 ปริมาณน้ีาหลากสูงสุดเกิดในช่วง 
เดียวกันกับที่สถานี B.6 และ B.8 ช่วงเวลาของการเกิดนี้าหลากจะเกิดในช่วงเดอนตุลาคม -
พฤศจิกายน



ตารางท่ี 5 — 1 ปริมาณนาหลากที่สถานีวัดนำในลุ่มนำเพชรบุรีที่รอบปีการเกิดต่างๆ

ลำน่า สถานี ที่ตั้ง พี้นที่รับนํ้า 
ดร.กม.

ความยาวของ 
ข้อมล(ป ี)

ปริมาณนาหลากสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) ที่รอบปีการเกิด X ป ี

Q2 Q5 Q 10 Q25 Q 50 Q 100
เพชรบุรี B.1A บ้านไร'เพนียด อ.เมือง เพชรบุรี 4,188 35 133 176 204 239 266 292
เพชรบุรี B.10 บ้านท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 4,111 13 278 529 695 905 1,060 1,215
เพชรบุรี B.3 บ้านสองพี่บ้อง อ.เมือง เพชรบุรี 2,244 33 125 283 388 521 620 718

ห้วยแม่ประจันต์ B.6 บ้านสาใหญ่นอน อ.ท่างยาง เพชรบุรี 1,015 34 258 542 731 969 1,145 1,321
ห้วยผาก B.8 บ้านกระเหรี่ยง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 264 25 76 154 206 271 320 368
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สถานี B.3 เป็นสถานีวัดนํ้าท่าตั้งอยู่ที่ บ้านสองที่น้อง อำเภอท่ายาง มีพืนท่ีรับนำ 
2,244 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนี้าหลากสูงสุดในรอบปี ท่ีสถานี B.3 ปริมาณนำหลากสูงสูดมีค่า 
338 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2539 เป็นปริมาณนี้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 10 ปี มี 
ความน่าจะเป็นของการเกิดนํ้าหลาก 10 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ําสุด 49 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2535 และค่าเฉล่ีย 105.96 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณนี้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 2 ปี 
มีความน่าจะเป็นของการเกิดนี้าหลาก 50 เปอร์เซ็นต์ สถานี B.3 อยู่ท้ายเข่ือนแก่งกระจาน 
ประมาณ 10 กิโลเมตร ทำให้ปริมาณนํ้าหลากมีค่าไม่ค่อยสูงนัก แต่ถ้าปีใดมีปริมาณฝนตกสะสม 
ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากอิทธิของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือร่องมรสุมพาดผ่าน เข่ือนจะ 
ไม่สามารถรับปริมาณน้ําไว้ไต้หมด จำเป็นต้องระบายนํ้ามาตามแม่นํ้าเพชรบุรี ดังเช่นในปี พ.ศ. 
2539 และช่วงเวลาของการเกิดนํ้าหลากจะเกิดเป็นช่วงกว้าง คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึง 
เดือนธันวาคม

สถานี B.8 เป็นสถานีวัดน้ําท่าตั้งอยู่ท่ี บ้านกระเหรี่ยง อำเภอท่ายาง มีพื้นท่ีรับน้ํา 
264 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี ท่ีสถานี B.8 ปริมาณน้ําหลากสูงสุดมีค่า 
284 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2539 เป็นปริมาณนํ้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 30 ปี มี 
ความน่าจะเป็นของการเกิดนํ้าหลาก 3.33 เปอร์เซ็นต์ ค่ําต่ําสุด 2 ลบ.ม./วินาที และค่าเฉล่ีย 
85.68 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณนํ้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 2 ปี มีความน่าจะเป็นของการเกิดนํ้า
หลาก 50 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากสถานี B.8 ตั้งอย่บนลำนํ้าห้วยผาก ซึ่งมีการไหลตามสภาพธรรม

" ไ 1 « A ' ' 1"  0* "  " 'ชาติ และมีพนืทีรับนำค่อนข้างน้อย เปนผลสืบเนืองทำให้ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปีโดย
เฉล่ียน้อย และขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา ช่วงเวลาของการเกิดนํ้าหลากจะอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน-พฤศจิกายน

สถานี B.6 เป็นสถานีวัดน้ําท่าตั้งอยู่ที่ บ้านสาใหญ่นอน อำเภอท่ายาง มีพื้นท่ีรับน้ํา 
1,015 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี ท่ีสถานี B.6 ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดมีค่า 
1,038 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน2512 เป็นปริมาณนํ้าหลากที่อาจเกิดขันในรอบ35 ปี 
มีความน่าจะเป็นของการเกิดนํ้าหลาก 2.86 เปอร์เซ็นต์ ค่าต่ําสุด 17 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันท่ี 16 
ตุลาคม 2523 และค่าเฉล่ีย 306.63 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณนํ้าหลากที่อาจเกิดขึ้นในรอบ 3 ป ีม ี 
ความน่าจะเป็นของการเกิดนํ้าหลาก 33.33 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากสถานี B.6 ต้ังอยู่ลำนำห้วยแม่ 
ประจันต์ ซึ่งการไหลในลำพื้าเปีนการไหลตามสภาพธรรมชาติ จึงทำให้ค่าปริมาณนํ้าหลากสูงสุด 
มีค่าสูงสุด - ต่ําสุด ค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตก ช่วงเวลาของการ 
เกิดนี้าหลากจะเกิดในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนาหลากกับลักษณะทางอุทกวิทยา

พื้นที่ลุ่มนั้นพชรบุรี มีขนาดพื้นที่รับพื้า 5,600 ตารางกิโลเมตร แม่นำเพชรบุรีเป็นแม่นำ 
สายหลัก และมีสถานีวัดนํ้าท่าอยู่ 5 สถานี คือ B.3, B.6, B.8, B.10 และ B.1A มีอยู่ 3 สถานีท่ีตัง 
อยู่บนลำนํ้าเพชรบุรี คือ B.3, B.10, B.1A สถานี B.6 ตั้งอยู่บนลำนาห้วยแม่ประจันต์ และสถานี
B.8 ตั้งอยู่บนลำนํ้าห้วยผาก บนลำนํ้าเพชรบุรีมีการสร้างอ่างเก็บนํ้าแก่งกระจาน เม่ือปี พ.ศ. 2508 
นอกจากนั้นยังมีเขื่อนเพชรบุรี ซึ่งโครงการส่งนั้าและบำรุงรักษาเพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบใช้แหล่ง 
นั้าจากอ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน จัดสรรด้วยระบบคลองส่งนั้าให้กับพื้นที่ในลุ่มนั้าเพชรบุรี แผนภาพ 
ท่ี 5 - 1  แสดงการไหลของาทในช่วงอุทกภัย

การเกิดนั้าหลากในลุ่มนั้าเพชรบุรี จะเกิดมาจากอิทธิพล'ของพายูดีเปรสช่ัน พาอุโซนร้อน 
หเอหย่อมความกดอากาศตํ่าพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มีปริมาณน้ัา 
ฝนสะสมในรอบ 5 - 7  วัน มากกว่า 350 มิลลิเมตรขึ้นไป จะส่งผลให้เกิดภาวะนั้าไหลหลากจาก 
แม่น้ัาเพชรบุรี ห้วยแม่ประจันต์ ระดับน้ัา และปริมาณนั้าในแม่นั้าเพชรบุรีเพิ่มสูงขึ้น น้ัาส่วนเกิน 
ที่แม่นั้าเพชรบุรีจะรันไว้ได้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

อ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในอำเภอท่ายาง สามารถเก็บกักนั้าในอ่างเหนือเขื่อนตั้งหมด 
710 ล้าน ลบ.ม. ตารางท่ี ผ -  11 สรุปโครงการอ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน ท่ีอาคารฝายน้ัาล้น 
(Spillway) สามารถระบายนั้า1ได้สูงสุด 1,380 ลบ.ม./วินาที ตารางท่ี ผ -  12 แสดงปริมาณน้ัาเก็บ 
กักสูงสุดและตํ่าสุดในรอบปี อ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน ในปี พ.ศ. 2517, 2524, 2525, 2537 , 2538, 
2539 และ 2540  มีปริมาณนั้าเก็บกักสูงสุดในรอบปีสูงกว่าปริมาณเก็บกักนั้าในอ่างที่สามารถจะ 
เก็บกักไว้ได้ โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2517 และ 2539 จะมีปริมาณนั้าล้นท่ีสูงมาก คือ 795 และ 781 ล้าน 
ลบ.ม. ตามลำดับ จึงระบายนั้าออกทางอาคารระบายนั้าล้นลงสู่แม่นั้าเพชรบุรี ท่ีสถานีวัดน้ัา B.3 
ตั้งอยู่ท้ายอ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน ประมาÎU 10 กิโลเมตร ปริมาณนั้าหลากสูงสุดในรอบปี มีค่า
ค่อน'ข้างต่ํา ยกเว้นปีที่มีปริมาณนั้าล้นจากอ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน ดังในปี พ.ศ. 2517 และ 2539  

ปริมาณนั้าหลากสูงสุดในรอบปี มีค่าสูงถึง 278 และ 338 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ดังแสดงในแผน 
ภาพท่ี 5 - 2

ห้วยผากไหลมาบรรจบกับแม่นั้าเพชรบุรี ที่บ้านกระเหรี่ยง อำเภอท่ายาง และห้วยแม่ 
ประจันต์ไหลมาบรรจบกับแม่นั้าเพชรบุรี ที่บ้านสาใหญ่นอน อำเภอท่ายาง ซึ่งเป็นพื้นท่ีรับน้ัาท่ี 
อยู่เหนือเข่ือนเพชรบุรี มีสภาพการไหลตามธรรมชาติ ปริมาณนั้าหลากสูงสุดในรอบปี ท่ีสถานีวัด 
น้ัา B.8 และ B.6 ตามลำดับ ทำให้ปริมาณนั้าในแม่นั้าเพชรบุรีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลเป็นอย่างมากกับ
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ท่ีมา : โครงการส่งนำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
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สถาน ี ธ .3 บ ้าน สองพ ี่น ้อง อ .ท ่าย าง  เพ ชรบ ุร  ี
พื้นท ี่ร ันน ํ้า 2 ,244 ต ารางก ิโล เม ต ร  

แม่'นาเพ'ชรบุรี
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แผนภาพท่ี 5 - 2  ปริมาณทั้าหลากสูงสุดในรอบปีที่สถานีวัดนํ้า B.3

การเกิดนำไหลหลากในแม่นำเพชรบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนํ้าที่มาจากห้วยแม่ประจันต์ จะพบว่าใน 
ปี พ.ศ. 2539 และ 2540 ที่สถานีวัดน้ํา B.6 มีปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี สูงถึง 1,038 และ 
1,036 ลบ.ม/วินาที ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 - 3 และ5 - 4

เขื่อนเพชรบุรี ดังอยู่ท่ีอำเภอท่ายาง ตารางท่ี ผ -  13 สรูปโครงการส่งทั้าและบำรูงรักษา 
เพชรบุรี ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเพชรบุรีที่ระบายจากเขื่อนเพชรมากกว่า 400-500 ลบ.ม./วินาที จะ 
ทำให้เกิดน้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่ม ท่ีสถานี B.10 เป็นสถานีวัดนํ้าท่ีอยู่ถัดจากท้ายเข่ือน
เพชรบุรีลงมา ซึ่งจะมีปริมาณพื้าหลากสูงสุดในรอบปีสูง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2539 และ 2540 มี 
ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี ถึง 724 และ 775 ลบ.ม./วินาที ดังแผนภาพท่ี 5 - 5  ซ่ึงเป็นช่วง 
เวลาเดียวถันถับที่เขื่อนเพชรบุรีระบายนํ้ามากว่า 400 -  500 ลบ.ม/วินาที ทำให้ปริมาณน้ําในแม่พื้า 
เพชรบุรีล้นตล่ิงท้ังสอง]ไงเข้าท่วมพื้นทีการเกษตร บ้านเรือนราษฎร และที่สถานีวัดทั้า B.1A มี 
ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี มีค่าตํ่าและค่อนข้างคงที่ เน่ืองจากทั้าล้นตลิ่งและไหลหลากสู่พื้นที่ 
ราบท้ังสอง]ไงแม่น้ําก่อนถึงสถานี ดังแผนภาพที่ 5 - 6  แสดงปริมาณทั้าหลากสูงสุดในรอบปีที่ 
สถานีวัดนำ B.1A
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สถานี B.8 บานกระIหรี่อง อ.ท่าอาง เพชรบุรี 
พี๋นทรีบนํ้า 264 ตารางกิโลเมตร 

หวอผาก

2516 2520 2524 2528 2532 2536 2540

แผนภาพที่ 5 - 3  ปริมาณนํ่าหลากสูงสุดในรอบปีท่ีสถานีวิดน้ํา B.8

สถานี ธ.6 บ้านสาใหญ่บอบ อ.ท ่าอาง เพชรบุรี 
พึ๋บที่รับนํ้า 1,015 ตารางกิโลเมตร 

ห้วอแม่ประจบต์

2508 2512 2516 2520 2524 2528 2532 2536 2540

แผนภาพท่ี 5 - 4  ปริมาณน่ําหลากสูงสุดในรอบปีท่ีสถานีวัดน่ํา B.6
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สถาน ี B .10 บ ้าน ท ่ายาง อ .ท ่าย าง  เพ ชรบ ุร ี 
พ ี้น ท ี่ร ีบ น ํ้า4,111 ต ารางก ิโล เม ต ร  

แม ่น ํ้า เพ ชรบ ุร ี

2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540

แผนภาพท่ี 5 - 5  ปริมาณนิ้าหลากสูงสุดในรอบปีที่สถานีวัดนา B. 10

สถาน ี B.1.H บ ้านไร ่เพ น ียด อ .เม ีอ ง  เพ ชรบ ุร  ี
พี้นท ี่ร ีบน ํ้า 4 ,188 ต ารางก ิโล เม ต ร  

แม ่น ํ้าเพ ชรบ ุร ี

2508 2512 2516 2520 2524 2528 2532 2536 2540

แผนภาพท่ี 5 - 6  ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปีที่สถานีวัดนํ้า B.1A
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บนลำน้ีาเพชรบุรี มีการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน เม่ือปี พ.ศ. 2508 ทำให้การไหลในลำนี้! 
เพชรบุรีหลังปี พ.ศ. 2508 เป็นการไหลแบบมีการควบคุม (Regulated Flow) จากการวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนี้าหลาก กับลักษณะทางอุทกวิทยา พิจารณานี้าหลากสูงสุด 
ในรอบปี บนลำนาเพชรบุรี ลำนาแม่ประจันต์ และลำนาห้วยผาก จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ีมี 
การไหลแบบธรรมชาติ (Natural Flow) คือ การไหลของลำนี้!แม่ประจันต์ ที่สถานี B.8 และการ 
ไหลของลำนำห้วยผาก ท่ีสถานี B.6 และช่วงที่มีการไหลแบบมีการควบคุม (Regulated Flow) คือ 
การไหลบนลำนาเพชรบุรี ท่ีสถานี B.1A, B.10, B.3

5.3 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยลุ่มนี้าเพชรบุรี

5.3.1 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย

การเกิดนี้!หลากในลุ่มนี้!เพชรบุรี มีสาเหตุอยู่หลายประการ สามารถแสดงได้ดัง 
ในภาพที่ 5 — 2 โดยอาจแบ่งสาเหตุการเกิดอุทกภัยได้ดังนี้ เกิดจากสภาพอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ฝน 
ลักษณะทางกายภาพของลุ่มนำ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศของลุ่มนี้า ลักษณะพื้นที่ของลุ่มนี้า กิจกรรม 
ของมนุษย์ ได้แก่ ระบบระบายนี้า สิ่งก่อสร้างบนลำนี้า เป็นด้น และมีปีจจัยอื่น  ๆ อีกท่ีสนับสนุน 
ให้เกิดอุทกภัย

ภาพที่5 - 2  สาเหตุของการเกิดนี้าหลาก
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1. สภาพอุตุนิยมวิทยา คือ ฝน

เป็นสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดอุทกภัย เน่ืองจากลุ่มนา
เพชรบุรีอยู่ในเขตลมมรสุมเขตร้อน ฝนที่เกิดในลุ่มนื่าจึงมีอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นหลัก ซึ่งพัดเข้าสู่ประเทศไทยตังแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ลมมรสุมน้ีจะมีกำลังแรงข้ึน 
เป็นระยะ  ๆ โดยเฉพาะหลังเดือนกรกฎาคมไปแล้ว จะมีกำลังแรงบ่อยครั้งขึ้น ประกอบกับมีร่อง 
มรสุมพาดผ่าน โดยร่องมรสุมเป็นแนวแบ่งระหว่างอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กับ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แนวนีเกิดจากการเคลื่อนตัวของลมมรสุม 2 ฤดู เคลื่อนตัวมาปะทะกัน 
ทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกว้างและยาวไปตามอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในร่องมรสุมนี้ 
จะมีร่องความกดอากาศตํ่ากว่าบริเวณที่อยู่โดยรอบ จึงมีเมฆฝนเกิดขึ้นไต้มาก บริเวณท่ีมีร่องมรสุม 
พาดผ่านจึงมีฝนตกชุก แนวร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณลุ่มนี้าเพชรบุรีในช่วงเดือนพฤษภาคม
และมีกำลังแรงมากในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน  ๆ ประกอบ เช่น หย่อมความกด 
อากาศต่ํากำลังแรง พายุหมุนเขตร้อน ภาพท่ี 5 - 3  แสดงการกระจายปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนที่ 
สถานีที่สถานีต่าง  ๆ พบว่าฤดูฝนเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม และปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงสุด 
ในช่วงเดือนตุลาคม

ฤดูฝนในลุ่มนำเพชรบุรีมีระยะเวลา 7 เดือน คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม — 
พฤศจิกายน มีฝนประมาณ 90 เปอร์เซนต์ฃองปริมาณฝนท้ังปี และระหว่างเดือนธันวาคม — 
เมษายน มีปริมาณน้ีาฝนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝนท้ังปี ลักษณะการกระจายของฝน 
เฉลี่ยรายเดือนในลุ่มน้ีาเพชรบุรี แสดงในภาพท่ี 5 —4

จากข้อมูลสถิติน้ีาฝนในลุ่มน้ีาเพชรบุรี ตามรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการ 
พัดเนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2537 ทำการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มนี้าเพชรบุรี พบว่า 
ลุ่มน้ีาเพชรบุรีเป็นพ้ืนที่ท่ีมีฝนตก โดยมีปริมาณเฉลี่ยรายปีท้ังลุ่มน้ีาประมาณ 1,100 มิลลิเมตร 
และปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของลุ่มนี้าเพชรบุรีตอนล่างประมาณ 900 มิลลิเมตร (ปริมาณฝนเฉล่ียราย 
ปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ 1,200 มิลลิเมตร) การกระจายของฝนเฉลี่ยรายปีตามพื้นที่จะมาก 
ในพืนที่ตอนบนของลุ่มนี้า และลดน้อยลงในพื้นท่ีดอนล่างของลุ่มนี้า ตังแสดงในภาพที่ 5 - 5  แต่ 
ในขณะเดียวกันการกระจายของฝนช่วงสั้น (ฝนสะสมสูงสุดในช่วงเวลา 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน) มี 
ลักษณะตรงกันข้ามกันกับฝนรายปี คือ ปริมาณฝนสะสมสูงสุดในช่วงเวลา 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน 
มีค่ามากในลุ่มนี้าตอนล่างและลดน้อยลงในพื้นที่ลุ่มนี้าเพชรบุรีตอนบน ตังภาพท่ี 5 - 6
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ภาพที่ 5 — 3 การกระจายปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนที่สถานีต่างๆ
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537

'OO



ภาพที่ 5 — 4 การกระจายนำฝนเฉลี่ยรายเดือน(หน่วย:มิลลิเมตร) ที่สถานีวัดนาฝนบางสถานีในลุ่มนํ่าเพชรบุรี
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537
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ภาพที่ 5 — 5 เสันชั้นเท่าของปริมาณนำฝนเฉลี่ยรายปีคาบ 40ป ี (ห น ่วย:ม ิลล ิเมตร)ป ี2495 - 2534
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537

>๐to
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ภ าพ ท ี่5 - 6  การกระจายของปริมาณนำฝนสะสมสูงสุด 1 ว ัน 2 ว ัน แ ล ะ 3 วัน ที่รอบปีการเกิด2 ปี
ระหว่างปี 2495-2534
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2537)
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นํ้าหลากในลุ่มนํ้าเพชรบุรีส่วนมากเกิดในช่วงเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน ซ่ึงมี 
สาเหตุมาจากฝน ฝนที่ก่อให้เกิดนาหลากส่วนใหญ่ เป็นฝนที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน (พายุ 
ดีเปรสชั่น และพายุโซนร้อน) และฝนจากแนวปะทะเขตร้อน ซึ่งฝนท่ีเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน 
สามารถพิจารณาได้จากพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้าประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2495 -  2540 โดย 
ศึกษาเฉพาะพายุที่พัดฝานบริเวณลุ่มนาเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนมากจะเกิดช่วงเดือนตุลาคม 
และพฤศจิกายน ภาพท่ี 5 - 7  แสดงช่วงเวลาการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย คาบ 
42ป ี(พ .ศ .2495-2356) ในช่วงวันท่ี 1 - 1 0 พฤศจิกายน และตาราง5 - 2  แสดงช่วงเวลาการเกิด 
พายุหมุนเขตร้อน ระหว่างปี พ.ศ.2494-2540 ที่ตรงกับช่วงเวลาการเกิดนาหลากและฝนสะสมสูง 
สุด 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ในลุ่มนาเพชรบุรี

ตาราง 5 -2  ช่วงเวลาการเกิดพายุหมุนเขตร้อน ระหว่างปี พ.ศ. 2494 -  2540 ที่ตรงกับช่วงเวลา 
การเกิดนาหลากและฝนสะสมสูงสุด 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ในลุ่มนาเพชรบุรี

ช่วงเวลาท่ีเกิด ตำแหน่งที่เกิดฝนสะสมสูงสุด ทัน 2 วัน
และ 3 วัน

พายุหมุนเขตร้อน นํ่าหลากและสถานี
20 ตุลาคม 2501 21 ตุลาคม/B .3 -
5 ตุลาคม 2510 8 - 9  ตุลาคม / B.1A, B.2A, B.6, B.7 อ.เมือง อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม อ.เขาย้อย
21 ตุลาคม 2511 20 -23 ตุลาคม / B.1A, B.2A, B.6 อ.เมือง อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม

2 พฤศจิกายน2512 3 - 4  พฤศจิกายน / B.2A, B.6, B.7 อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม อ.เขาย้อย
18 พฤศจิกายน 2516 19 -  21 พฤศจิกายน / B.1A, B.2A, B.6, B.7, B.8 อ.เมือง อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม อ.เขาย้อย

10 ตุลาคม 2517 1 0 -1 2 ตุลาคม/ B.1A, B.6, B.7 อ.บ้านลาด อ.เขาย้อย
12 ตุลาคม 2528 3 -1 4  ตุลาคม / B.6, B.7 อ.เมือง อ.บ้านลาด

4 พฤศจิกายน 2532 4 พฤศจิกายน / B.8 -

27 ตุลาคม 2534 1 9 -3 0 ต ุลาคม/B.1A.B.6, B.7 -

6 ตุลาคม 2538 6 - 1 0 ตุลาคม/B.1A อ.เมือง อ.บ้านลาด
27 กันยายน 2539 29 กันยายน -  4 ตุลาคม / B.3, B.6, B.8, B.10 อ.เมือง อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม

4 พฤศจิกายน 2540 4 - 1 1  พฤศจิกายน / B.1A, B.3, B.6, B.8, B.10 อ.เมือง อ.บ้านลาด อ.บ้านแหลม อ.เขาย้อย

หมายเหตุ ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 1 2 และ 3 วัน ในลุ่มน้ําเพชรบุรี พิจารณาจากสถานีวัดปริมาณ 
นาฝนท่ี อ.เมือง (37012) อ.บ้านลาด (37022) อ.บ้านแหลม (37032) อ.เขายอย (37042) 

แหล่งข้อมูล ะ ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลนำหลากและข้อมูลนำฝนจากกรมชลประทาน
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1. สภาพภูมิประ*ทศแอะพื้นท่ีลุ่มน้ํา

เป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อให้เกิดนาหลาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มนาเพชรบุรีประกอบ 
ด้วยเขตภูเขาและที่สูงทางด้านตะวันตก เขตนี้อยู่ในอำเภอท่ายาง อำเภอหนองหญ้าปล้อง และก่ิง 
อำเภอแก่งกระจาน ด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า เป็นบริเวณที่สูงชันที่ชุดของลุ่มนี้า พ้ืนท่ี 
บริเวณถัดมาจะค่อย  ๆ ลาดต่ําลงมาทางทิศตะวันออก โดยมีเทือกเขาเป็นแนวเขต ลักษณะจะขาว 
จากเหนือมาใต้ และเป็นสันปีนนี้า ซึ่งเป็นด้นน้ีาเพชรบุรี และแม่นี้าปราณบุรี นอกจากนี้ยังมี 
เทือกเขาที่เป็นแนวเขาเตี้ย  ๆ และแนวเขาทำให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขา เขตที่ราบลุ่มแม่นี้ามีแม่นี้า 
เพชรบุรีเป็นแม่นี้าสายสำคัญไหลผ่าน เป็นเขตท่ีอุดมสมบูรณ์ที่สุดของลุ่มน้ีา เป็นเขตเกษตรกรรม 
ของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอบ้าง 
แหลม อำเภอเขาย้อย นอกจากนั้นยังมีแม่นาสายสั้นและลำธารหลายสาย อีกท้ังยังมีเข่ือนแก่ง 
กระจาน และเขื่อนเพชรบุรี ที่เป็นแหล่งเก็บกักนาที่ส่งน้ัาให้ระบบชลประทาน จึงเป็นเขตที่ราบที่ 
เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม เขตที่ราบชายผีงทะเล อยู่ทางด้านตะวันออกของลุ่มนั้า ติดอ่าวไทย 
ได้แก่ อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ ซ่ึงแม่น้ันพชรบุรีไหลลงสู่อ่าว 
ไทยที่บริเวณอำเภอบ้านแหลม

พื้นที่ลุ่มนั้า ลุ่มนาเพชรบุรีมีแม่น้ัาสายหลัก คือ แม่นั้าเพชรบุรี ไหลผ่านแกน 
กลางของลุ่มนำในแนวตะวันตกไปตะวันออก มีด้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี อยู่ทางด้านตะวัน 
ตกของลุ่มนั้า เป็นภูเขาสูงและเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า

แม่นำบางกลอย เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ 
พืนที่ลุ่มนำและไหลมาบรรจบกับแม่นำเพชรบุรีที่บริเวณบ้างหัวครก ตำบลสองพ่ีน้อง อำเภอแก่ง 
กระจาน (จุดบรรจบห่างบ้านห้วยครกไปทางเหนือนั้าตามลำนั้า เพชรบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร) 
ความยาวลำนำทังสินประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1: 80 มีพื้นท่ีรับน้ัา 
ประมาณ 438 ตารางกิโลเมตร

ห้วยแม่ประโดน เกิดจากเทือกเขาสูงทางด้านเหนือของลุ่มน้ัา ไหลมาบรรจบ 
กับแม่นี้าเพชรบุรีที่ประตูผี ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน (เหนือเข่ือนแก่งกระจานไปทาง 
เหนือตามลำน้ีไเพชรบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร มีความยาวลำนั้าประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาด 
ชันเฉลี่ยของลำนี้าประมาณ 1 ะ 120 มี'พ้ืนท่ีรับน้ัาประมาณ 527 ตารางกิโลเมตร
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ห้วยผาก เกิดจากภูเขาอ่างแก้ว และภูเขานาหยด อยู่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ํา 
ไหลมาบรรจบกับแม่น้ําเพชรบุรีบริเวณบ้านวังมะละกอ ตำบลกลัดหลวง มีความยาวลำนํ้า
ประมาณ 33 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยของลำนา ประมาณ 1 ะ 40 พื้นที่รับน้ํา 313 ตาราง 
กิโลเมตร

ห้วยแม่ประจันต์ เกิดจากเทือกเขาในจังหวัดราชบุรีอยู่ทางทิศเหนือของลุ่มนำ 
ไหลมาบรรจบกับแม่น'นพชรบุรี ที่บ้านท่าซิก อำเภทท่ายาง (อยู่เหนือเขื่อนเพชรประมาณ 500 
เมตร) มีความยาวลำพ้ืาประมาณ 90 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 ะ 500 และมีพ้ืนท่ีรับ 
นา 1,085 ตารางกิโลเมตร

แม่นาเพชรบุรีไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความยาวท้ังส้ิน 220 กิโลเมตร ความลาดชันลำนาท้ังหมด (Gross Slope) พิจารณาจากความ 
ต่างระดับสูงสุดและต่ําสุดของลำนา 1 ะ 250 และความลาดชันเฉลี่ยของลำนํ้า (Average Slope) 
ประมาณ 1 ะ 1, 300 แสดงในภาพท่ี 5 - 8  จากรูปดัดตามยาวลำทั้าเพชรบุรี จะเห็นไต้ว่าลักษณะ 
ลำนำตอนบนจะลาดชันมากและค่อนข้างราบในตอนล่าง

การเกิดอุทกภัยในลุ่มนาเพชรบุรี โดยท่ัวไปจะเกิดในท่ีราบลุ่มท้ังแต่ท้ายนา
เข่ือนเพชรลงไป ท้ังแต่อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย และบริเวณ 
พ้ืนท่ีตอนบนของเขื่อนเพชร ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง ลุ่มน้ําตอนบนเป็นพื้นท่ีสูงลักษณะ 
ค่อนข้างลาดชัน เมื่อเกิดอุทกภัยกระแสนาค่อนข้างแรงไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ พัดพาพืชผลการ
เกษตรบริเวณริมพืงท้ัาท้ังสอง'ผ่งตลอดจนบ้านเรือนราษฎร เส้นทางคมนาคม สัตว์เล้ียงต่าง  ๆ และ 
อาคารชลประทานไต้รับความเสียหาย ส่วนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม ลักษณะแบน 
ราบ ความลาดชันน้อย เมื่อเกิดอุทกภัยจะขังอยู่หลายวัน ไม่สามารถระบายท้ัาไต้ทัน นาระบาย 
ออกจากพื้นท่ีไต้ช้า เพราะระดับน้ําในพ้ืนท่ีกับระดับนาทะเลมีระดับใกล้เคียงกัน เวลาน้ํา'ข้ึน

2. กิจกรรมมนุษย์

กิจกรรมมนุษย์ มีผลต่อการเกิดนาหลาก เส้นทางคมนาคมของจังหวัดเพชรบุรี 
คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนลาดยาง ขนาด 4 ช่องการจราจร 
และถนนกันกั้นนาเล็มเลียบชายหาด (ชะอำ -  หาดเจ้าสำราญ -  บ้านแหลม)
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ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี และยังเป็นถนนสาย 
หลักที่ใช้เดินทางไปยังภาคใต้ เป็นถนนลาดยาง ท่ีมีขนาด 4 ช่องการจราจร และมีระคับความสูง 
ของถนน 80 เซนติเมตร (โครงการก่อสร้างทางชลประทานที่ 5) ถนนเพชรเกษมมีส่วนท่ีท่าให้นั้าท่ี 
ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพ้ืนท่ีการเกษตร ระบายน้ําได้ช้า เน่ืองมาจากท่อลอดถนนเพชร 
เกษมนีมีขนาดเล็ก นอกจากนั้นมีสิ่งกีดขวางทางระบายาทบริเวณหน้า - ท้ายท่อ และสะพาน ท่า 
ให้พืนที่ฝ่งตะวันตกของถนนเพชรเกษมมีระดับนำท่วมสูง

ส่วนพื้นที่ตอนล่างของลุ่มนั้าเพชรบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม 
และพืนท่ีอำเภอเขาย้อยบางส่วนเกิดนำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากถนนคันกั้นนำเค็ม (ชะอำ 
- หาดเจัาสำราญ - บ้านแหลม) ซึ่งมีระดับความสูงของถนน 80 เซนติเมตร (โครงการก่อสร้าง 
ทางชลประทานที่ 5 ) ประตูระบายนั้าคันกั้นนั้าเค็มของกรมชลประทาน บางแห่งระบายน้ัาไม่ทัน 
เนื่องจากบริเวณหน้า - ท้ายท่อ มีพื้นที่เป็นแนวปะทะนั้า และที่ดินถูกปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์

4. ฟ้จจัยอื่น']

ปีจจัขอ่ืน  ๆ ได้แก่ การข้ึน - ลง ของน้ัาทะเล มีอิทธิพลต่อการระบายนาบริเวณ 
พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นดินมีระดับความสูงใกลัเคียงคับระดับนั้าทะเล 
เวลานำข้ึนจะหนุนให้นำตอนบน ไหลลงสู่ทะเลช้า ใน 24 ช่ัวโมง จะเกิดน้ัาทะเลข้ึน - ลง 2 คร้ัง 
ท่าให้การระบายนั้าในแต่ละวันมีเวลาจำกัด

5.3.2 การวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย

1. สภาพฝน

ฝนมีผลอย่างมากต่อการเกิดอุทกภัย เนื่องจากลุ่มน้ัาเพชรบุรีอยู่ในเขตลม
มรชุมเขตร้อน ฝนที่เกิดในลุ่มนั้าจึงมีอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลัก ซ่ึงพัดเช้า 
ประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นด้นไป จะมีกำลังแรงบ่อยครั้งขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุม 
พาดผ่าน ในแนวร่องมรสุมนี้จะมีร่อยความกดอากาศตํ่ากว่าบริเวณที่อยู่โดยรอบ จึงมีเมฆฝนเกิด 
ได้มาก บริเวณที่มีร่องมรสุมพาดผ่านจึงมีฝนตกชุก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น  ๆ ประกอบ เช่น 
หย่อมความกดอากาศตํ่ากำลังแรง พายุหมุนเขตร้อน
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นี้าหลากในลุ่มนี้าเพชรบุรีส่วนมากเกิดในช่วงเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน ซ่ึงมี 
สาเหตุมาจากฝน ฝนที่ก่อให้เกิดนี้าหลากส่วนใหญ่ เป็นฝนท่ีเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน (พายุ 
ดีเปรสช่ัน และพายุโซนร้อน) และฝนจากแนวปะทะเขตร้อน จึงทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมใน 
พื้นที่ลุ่มนามาก ประกอบกับฝนที่ตกหนักในบริเวณตอนบนของลุ่มนา เขื่อนแก่งกระจานไม่
สามารถกักเก็บนาส่วนเกินไว้ได้จึงปล่อยนามาตามลำนาเพชรบุรี และพ้ืาท่ีไหลหลากมาจากลำห้วย 
แม่ประจันต์ และลำห้วยผาก มารวมกับบริเวณเข่ือนเพชรบุรี และพ้ืนท่ีลุ่มนาตอนบนเป็นพื้นท่ีสูง 
ลักษณะก่อนข้างลาดชัน เม่ือเกิดอุทกภัยกระแสพื้าค่อนข้างแรงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ พัดพาพืชผล 
การเกษตรบริเวณริมฝ่งนาทั้งสองฝ่ง ตลอดจนห้านเรือนราษฎร เห้นทางคมนาคม สัตว์เล้ียง  ๆ
และอาคารชลประทานได้รับความเสียหาย

2. สภาพอุทกวิทยา

แม่นาสำคัญที่ไหลผ่านพื้นที่สำรวจจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ แม่นาเพชรบุรี ซ่ึง 
เริ่มด้นจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี เทือกเขาเหล่านี้มีระดับความสูงจาก 
ระดับนาทะเลไม่ห้อยกว่า 300 เมตร ลำนาหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนแก่งกระจาน ซ่ึง 
เป็นเขื่อนเก็บกับทั้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แม่นาเพชรบุรีไหลผ่านอำเภอท่ายาง
เมืองเพชรบุรี และลงสู่ทะเลบริเวณอำเภอบ้านแหลม ในช่วงท่ีแม่นาไหลผ่านนี้จะมีคลองซอยต่าง 

 ๆ อยู่เป็นช่วง  ๆ โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนเพชร ซึ่งเป็นบริเวณที่จะปรับระดับนี้าให้สูงข้ึน แล้ว
กระจายน้ีาจากที่เก็บกักนี้าเหล่านี้ไปตามคลองชลประทานหลายสายด้วยกัน ภาพท่ี 5 - 9  แสดง 
ระบบลุ่มน้ีาเพชรบุรี

อย่างไรก็ตาม อัตราการไหลของแม่นี้าเพชรบุรีในแต่ละฤดูกาล จะแตกต่างกัน 
อย่างเห็นได้ชัด ระหว่างฤดูฝนกับฤดูแล้ง กล่าวคือ ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง 
กรกฎาคม ระดับน้ีาในแม่นี้าจะสูงขึ้นเกือบล้นฝ่ง หากมีนี้!ทะเลหนุนเข้ามาในจังหวะนี้ด้วยจะท่า 
ให้เกิดน้ีาท่วม ท่าให้เกิดความเสียหายแก่นาข้าว หรือพืชผักท่ีปลูกในท่ีลุ่ม สำหรับในฤดูแล้ง โดย 
เฉพาะเดือนมีนาคม และเมษายน ระดับนี้าจะลดลงอย่างมาก จนแทบจะแห้งขอด

นอกจากนั้นยังมีแม่นี้าอีก 2 สาย เป็นสายส้ัน  ๆ เกิดจากแนวเขาตะนาวศรีผ่าน 
บริเวณพืนที่จังหวัดเพชรบุรี รวมกับแม่นำเพชรบุรีที่ตำบลสองพ่ีห้อย ได้แก่ แม่นำบางกลอฮและ 
อีกสายหน่ึง คือ แม่นำบางตะบูน ไหลจากอำเภอหนองหญ้าปล้อง ลงสู่แม่นำเพชรบุรีเช่นเดียวกัน



จ.ราชบุรี

ภาพท่ี 5 - 9  แผนที่ระบบลุ่มนำเพชรบุรี
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มีลำห้วยอีก 2 สาย ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี คือ ลำห้วยผาก 
ไหลมาบรรจบกับแม่นาเพชรบุรีบริเวณบ้านวังมะละกอ ตำบลกลัดหลวง และลำห้วยแม่ประจันต์ 
ไหลมาบรรจบกับแม่ทั้าเพชรบุรี ที่บ้านท่าซิก อำเภทท่ายาง

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนาหลาก กับลักษณะทาง 
อุทกวิทยา พิจารณานาหลากสูงสุดในรอบปี บนลำท้ัาเพชรบุรี ลำนาแม่ประจันต์ และลำท้ัาห้วย 
ผาก จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่มีการไหลแบบมีการควบคุม คือ การไหลบนลำนาเพชรบุรี และ 
การไหลแบบธรรมชาติ คือ การไหลของลำนาแม่ประจันต์ และการไหลของห้วยผาก ซึ่งจะทำให้ 
เกิดนาป่าไหลหลาก กระแสนํ้าไหลเชี่ยวแรง พัดพาพืชผลการเกษตร บ้านเรือนราษฎรริมพิงท้ัง 
สอง จนไต้รับความเสียหายค่อนข้างมาก และทั้าก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม จะเกิดนา 
ท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวัน ไม่สามารถระบายทั้าออกทัน ประกอบกับมีนาทะเลหนุน

3. กิจกรรมของมนุษย์

ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนหลักท่ีใช้เดิน 
ทางไปยังภาคใต้ และมีระดับความสูงของถนน 80 เซนติเมตร ถนนเพชรเกษมมีส่วนทำให้ท้ัาท่ี 
ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นท่ี ระบายทั้าออกไต้ช้า เนื่องจากท่อลอดของถนนเพชรเกษมมีขนาดเล็ก นอก 
จากนันมีสิ่งกีดขวางทางระบายนาบริเวณหน้า -  ท้ายท่า สะพาน ทำให้พ้ืนท่ีพิงตะวันตกของถนน 
เพชรเกษมมีระดับทั้าท่วมสูง

ถนนคันทั้นทั้าเค็ม (ชะอำ -  หาดเจ้าสำราญ -  บ้านแหลม) ซึ่งมีระดับความสูง 
ของถนน 80 เซนติเมตร เป็นสาเหตุที่ทำให้นาท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากประตูระบายใทเค็ม 
ของกรมชลประทาน บางแห่งระบายนาไม่ทันเนื่องจากแนวบริเวณหน้า-ท้ายท่อ มีพื้นท่ีเป็นแนว 
ปะทะทั้า และที่ดินถูกปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ภาพที่5 -1 0  แสดงถนนในจังหวัดเพชรบุรี
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พื้นที่เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ําเพชรบุรี จะเกิดตังแต่บริเวณท้ายเข่ือนเพชรบุรีไปตามสองพิงแม่ 
นาเพชรบุรี ไปจนถึงพ้ืนท่ีชายพิงทะเล ตังนั้นพื้นที่ที่ใช้กำหนดพืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจะเป็นบริเวณ 
พืนท่ีราบพิงตะวันออก,ของลุ่มนำเพชรบุรี ตังแต่ขอบเขตของอำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด และ 
อำเภอท่ายาง ไปทางตะวันออกจนถึงชายพิงทะเล ตังแต่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมือง และอำเภอ 
ชะอำ

จากผลการสำรวจภาคสนาม จะมีข้อมูลที่จุดสำรวจ มีรายละเอียดตังนีคือ ความลึกของ 
ระดับนำท่วม ระยะเวลาของการท่วมขัง และ ความถี่ของการเกิดนำท่วม นำมาประกอบกับแผนที่ 
ขอบเขตน้ัาท่วมในอดีต ของกรมชลประทาน ปี 2538, 2539, 2540 และแผนท่ีธรณีสัณฐาน โดย 
พิจารณาจากลักษณะของอุทกภัยแต่ละบริเวณ ความรุนแรงของอุทกภัยตามความสูงของพืนที่และ 
ลักษณะทางธรณีสัณฐาน และสามารถจัดแบ่งพื้นที่นั้าท่วมคล้าย  ๆ กัน สามารถแบ่งได้ 5 พ้ืนท่ี 
โดยสามารถยึดตามเล้นชั้นความสูง ท่ี 5,12,20 ได้ตังนี้คือ ภาพท่ี 5 -1 1  แสดงการกำหนดพื้น 
ที่เส่ียงต่ออุทกภัยในลุ่มนี้าเพชรบุรีบริเวณที่ราบด้านตะวันออก และภาพท่ี 5 - 1 2  แสดงเล้นชัน 
ความสูงและระดับความลึกของนี้าท่วมในลุ่มนั้าเพชรบุรีบริเวณที่ราบพิงตะวันออก

1. เนินตะกอนรูปพัด (Active Alluvial Fan)

เป็นพื้นที่ราบลุ่มหลังคันดินริมนั้า มีพื้นที่ราบเรียบที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลำน้ัา ซึ่งในปิจจุบันก็ยังมีการทับถมของตะกอนลำนี้าอยู่ เม่ือฝนที่ตกลงมามีปริมาณมาก 
และตกต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวัน ทำให้มีปริมาณนี้ามาก เขื่อนแก่งกระจานไม่สามารถรับนำได้ทัง 
หมด จึงปล่อยนี้ามาตามลำนี้าเพชรบุรี ประกอบคับนี้าที่ไหลหลากมาจากห้วยแม่ประจันต์ และ 
ห้วยผาก ทำให้เกิดกระแสนี้าไหลเชี่ยวแรง และมีความเร็วสูง ขณะผ่านพืนที่ที่มีความลาดมาก 
เมื่อลงสู่พ้ืนท่ีราบด้านล่าง นี้าจะกระจายและลดความเร็วลงสู่อย่างรวดเร็ว จึงเกิดการทับถมของ 
ตะกอนน้ัน เป็นสามเหลี่ยมรปพัด ซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะของร่องน้ีาสลับคับคันดินริมนำ แบ่งV ' /  ไ 1 V , " 0;  1 J
ตามสภาพนำท่วมเป็น 2 พืนทีย่อย ตามสภาพนำท่วมขัง ความลึกของนำท่วม และความอีของ 
การเกิดน้ี!ท่วม ได้ตังนี

1.1 เนินตะกอนรูปพัดตอนบน

เริ่มตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรี มาจนถึงเส้นชั้นความสูงที่ 12 เมตร จะเป็น 
บริเวณท่ีน้ีาไหลแรง เนื่องจากมีความลาดชัน 2 — 4 % ทำให้นำไหลเชี่ยวแรง และแรง เข้าท่วม 
บ้านเรือนราษฎร และพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย แต่จะท่วมขังอยู่ไม่นาน บริเวณเนิน
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ภาพท่ี 5 - 12 แผนที่เสันชั้นความสูงและระดับความลึกของนำท่วมในลุ่มนำเพชรบุรีบริเวณที่ราบร่งตะวันออก
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ตะกอนรูปพัดตอนบน เป็นพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงในด้านของกระแสนำที่ไหลหลากแรง และเร็ว
เนื่องจากเป็นพืนท่ีสูง และที่มีความลาดชัน2 - 4 %  จึงทำให้นำพัดพาบ้านเรือนราษฎร และพืชผล 
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย มีระดับนาท่วมสูงประมาณ 1.5 -  2 เมตร และนำจะท่วมบ่อย 
แต่จะท่วมขังอยู่ไม่นาน คือ ประมาณ 1 -  3 วัน นาก็จะไหลลงสู่พื้นที่ต่ําต่อไป สามารถแบ่งออก 
ได้ 2 ลักษณะทางธรณีสัณฐาน คือ

1.1.1 คันดินริม,พา (Levee)

เกิดจากลำพ้ืาพัดพาตะกอนมาทับถมริมพืง ในระหว่างฤดูน้ํา
เม่ือนาลดลงตะกอนก็จะตกค้างอยู่ เป็นสันดินยาวขนานไปตามริมพืงทั้า และก่อนมีการสร้างเข่ือน 
ชลประทาน เวลานํ้าท่วมไหลบ่า น้ําเช่ียว จนน้ําทะลุสันดิน ทำให้นํ้าไหลท่วมสันดินอย่างรุนแรง 
จนอาจเป็นสาเหตุให้ลำน้ําเปล่ียนทิศทาง และเกิดลำนํ้าใหม่ ซึ่งปรากฎเห็นได้ชัด ซ่ึงมีแนวทอดยาว 
ขนานกับพืงลำนํ้าทั้งสองข้าง บางครั้งริมพืงท้ัาก็สูง และจะลดต่ําลงเร่ือย  ๆจนถึงใกล้กับระยะปากแม่ 
นำ ในบริเวณคันดินริมนำนีจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นพืนที่ที่มีระดับความลึกของนำท่วม 1.5 
เมตร และนาจะท่วมอยู่ 1 - 2 วัน และมีโอกาสเกิดนำท่วมทุกๆ 2 ปี

1.1.2 อานตระพักลำนํ้าระดับตา (Low Terrace)

เป็นพื้นที่ราบลุ่มบนไหล่ลำนำระดับต่ํา ท่ีมีพืนที่ค่อนข้างราบ
เรียบ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบน้ําท่วมถึง ซ่ึงเกิดจากการทับถมของตะกอนลำนำ เป็นตระพักระดับ 
ต่ํา ภูมิประเทศที่เหลือค้างของพื้นท่ีที่เคยเป็นที่ราบนำท่วมถึงมาก่อน และถูกกัดกร่อนโดยลำนำ 
โดยท่ัวไปใช้ทำนา ซึ่งเป็นบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตกว้าง และค่อนข้างยาวขนาน 
ไปกับชาย]ไงทะเล ในบริเวณลานตระพักลำนํ้าระดับตํ่าจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม มีระดับความ 
ลึกของนาท่วม ประมาณ 2 เมตร และท่วมอยู่ ประมาณ 1 -  3 วัน และมีโอกาสของการเกิดนำ 
ท่วมทุก  ๆ 2 ปี

1.2 เนินตะกอนรูปพัดตอนอ่าง

เริ่มตั้งแต่ขอบเขตด้านบนของเนินตะกอนรูปพัดตอนบน จนถึงเค้นชัน
ความสูงท่ี 5 เป็นบริเวณที่ต่อมาจากเนินตะกอนรูปพัดตอนบน จะเป็นพืนท่ีที่นำเร่ิมชลอความเร็ว 
และแรงลง และจะมีการท่วมขังนานขึ้น ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นพืนท่ีท่ี 
มีความเสี่ยงในด้านของระดับนำที่ท่วมสูง คือ 1 — 1.5 เมตร และมีการเกิดนำท่วมบ่อย ช่วงเวลา
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ของการท่วมขังก็มีระยะเวลานาน พอท่ีจะทำให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย แต่จะไม่รุน 
แรงของกระแสนํ้าไหลหลากเท่ากับเนินตะกอนรูปพัดตอนบน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะทาง 
ธรณีสัณฐาน คือ

1.2.1 คันดินริมน้ํา (Levee)

ลักษณะของคันดินริมนี้าตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในเนินตะกอนรูปพัด 
ตอนบน คือ เป็นแนวดอนแคบ  ๆ ขนานไปกับแม่น,าเพชรบุรี ดินที่พบบริเวณน้ีเป็นดินตะกอนที่ 
เกิดจากการทับถมของลำนี้าค่อนข้างใหม่ที่เป็นดินลึก มีการระบายน้ีาได้ดี จากการสำรวจภาค
สนามจะพบว่า ในพื้นท่ีบริเวณน้ีจะมีความลึกของนี้าท่วมประมาณ 1 เมตร น้ีาจะท่วมอยู่
ประมาณ3 - 5  วัน และมีโอกาสของการเกิดนี้าท่วมทุกๆ 2 ปี

1.2.2 ลานตระพักอำนํ้าระดับตํ่า (Low Terrace)

เป็นพื้นที่ท่ีค่อนข้างราบเรียบ เป็นพืนท่ีท่ีนำท่วมถึง จากการสำรวจ 
ภาคสนาม พบว่าบริเวณลานตระพักลำนี้าระดับตํ่าบนเนินตะกอนรูปพัดตอนล่าง มีระดับน้ีาท่วม 
ลึกประมาณ 1.5 เมตร และจะท่วมอยู่ประมาณ 5 - 1 0  วัน มีโอกาสของการเกิดนี้าท่วมทุก  ๆ 2 
ปี

2. ที่ราบนํ้าทะเลท่วมถึง และที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึง (Active Tidal Flat and 
Former Tidal Flat)

เร่ิมตั้งแต่เสันช้ันความสูงท่ี 5 เมตร จนถึง บริเวณติดชายท่ีงทะเล คือ บริเวณ 
ติดท่ีงทะเลอ่าวไทย สภาพพ้ืนท่ีมีน้ีาทะเลท่วมถึงเสมอ อยู่สูงจากนำทะเลเล็กน้อย จนถึงประมาณ 
1 เมตร บริเวณดังกล่าวจะมีวัตถุที่ถูกพัดพามาจากทะเลทับถมอยู่เสมอ วัตถุเหล่าน้ีมีขนาดเล็ก 
หรือทรายแป้ง ท้ังจะมีปริมาณเกลือสูง สามารถแบ่งเป็น 3 พืนท่ีย่อยตามสภาพความลึกของนำ
ระยะเวลาของการท่วมขัง และความถ่ีของการเกิดนี้าท่วม ได้ดังนีคือ

2.1 ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนาเก่า (บริเวณที่เป็นตัวเมืองเพชรบุรี)

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของตัวเมืองเพชรบุรี เป็นสามเหล่ียมปากแม่นำ
(River Delta) เป็นบริเวณตอนปลายของแม่นี้าเพชรบุรี ท่ีมีรูปคล้ายพัดหรือสามเหล่ียม ซ่ึง
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สัณนิษฐานว่าบริเวณท่ีเป็นตัวเมืองเพชรบุรีในปีจจุบัน ในอดีต คือพ้ืนท่ีท่ีเปีนปากแม่นำ และ 
ตะกอนจากแม่นาเพชรบุรี ได้ทับถมจนกลายเปีนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นา ซ่ึงเปีนพ้ืนท่ีท่ีมี
ระดับความสูงกว่าบริเวณโดยรอบระดับความสูงของของตัวเมืองเพชรบุรีราว 4 .5 - 5 เมตร ทำให้ 
บริเวณนี้จึงถูกเลือกสร้างเป็นเมือง บริเวณโดยรอบตัวเมืองที่ถูกนี้าท่วม มีระดับความสูงประมาณ 
1 -  3 เมตร น้ีาท่ีไหลมาจากแม่นี้าเพชรบุรี จะไหลแยกออกไปท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบดินดอน 
สามเหล่ียม พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีจะไม่ถูกนี้าท่วม จะมีน้ีาท่วมบ้างในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก และ 
ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ท่อระบายน้ีาไม่ทัน เม่ือฝนหยุดตก น้ีาก็จะไหลลงท่อระบายน้ีาหมด 
ประกอบกับการสร้างระบบป้องกันนี้าท่วมของตัวเมืองเพชรบุรีเอง เนื่องจากเป็นชุมชน มีประชา 
กรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัด จึงไม่ควรมีความเสี่ยงต่อการ 
เกิดอุทกภัย

ระบบป้องกันน้ีาท่วมของตัวเมืองเพชรบุรี ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เทศบาล
เมืองเพชรบุรี จะทำการชุดลอกท่อระบายนี้าเสีย เพ่ือรองรับช่วงเวลาที่ฝนตก จะสามารถระบายนี้า 
ได้เร็วและสะดวกขึ้น และในส่วนของแม่นี้าเพชรบุรีได้มีการสร้างกันกั้นนี้าซีเมนต์ ท้ังสองฝ่งแม่ 
นี้าเพชรบุรีในช่วงของตัวเมือง และบางช่วงก็ใช้แนวของกระสอบทรายกันนำ แต่ถ้ามีปริมาณฝน 
ตกสะสมมาก ทางเทศบาลเมือง ก็จะปีดท่อระบายน้ีาเพื่อไม่ให้น้ีาจากแม่นี้าเพชรบุรีไหลเข้ามาตาม 
ท่อระบายน้ีา แล้วก็ตั้งเครื่องสูบนี้าในหลายจุด เพื่อสูบนี้าที่เกิดจากนำท่วมขังลงสู่แม่นำเพชรบุรี ทำ 
ให้พื้นที่ในเขตตัวเมืองเพชรบุรีไม่เกิดน้ีาท่วม

2.1 ที่ราบชายฝัง (บริเวณที่มีนํ้าท่วมขัง)

เร่ิมตั้งแต่เส้นช้ันความสูงท่ี 5 เมตร ถึง แนวขอบเขตธรณีสัณฐานที่ราบนี้า 
ทะเลเคยท่วมถึง พื้นที่ท่ีน้ีาทะเลเคยท่วมถึง จะพบบริเวณพ้ืนท่ีรอบ  ๆ ตัวจังหวัดเพชรบุรี และบาง 
ส่วนของพ้ืนท่ีตามเส้นทางรถไฟจากเพชรบุรีถึงอำเภอชะอำ ตามแนวของชายฝ่งทะเล เป็นพ้ืนท่ี
บริเวณกว้างตามลักษณะทางธรณีสัณฐานที่เป็นพืนที่นำทะเลเคยท่วมถึง สภาพพืนท่ีส่วนใหญ่นำ 
จะท่วมขังในฤดูฝน เม่ือเกิดน้ีาหลากมาจากพื้นที่เนินตะกอนรูปพัด นำก็จะไหลบ่าเข้าท่วมพืนที่ 
และนี้าก็จะไหลลงสู่ที่ต่ํา บริเวณอำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม ซึ่งจากการสำรวจภาคสนามพบว่า 
น้ีาท่วมลึกประมาณ 5 0 -8 0  เซนติเมตร ระดับคันนา และมีระยะเวลาท่วมขังประมาณ 1 เดือน 
ข้ึนไป และมีโอกาสเกิดนี้าท่วมทุก  ๆ 2 ปี ทำให้พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีความเสี่ยงในด้านของนำท่วมขัง 
เป็นเวลานาน และเกิดน้ีาท่วมบ่อย ทำให้ให้พื้นที่การเกษตร นาข้าว นาคุ้ง นาเกลือ พืชไร่ พืช 
สวน ได้รับความเสียหายเนื่องจากรากต้องจมอยู่ใต้น้ีาเปีนเวลานาน ทำให้พืชผลล้มตาย และมีการ 
ระบายน้ีาได้ช้า เน่ืองจาก ถนนกันดินกั้นนี้าเค็มตลอดชายฝ่งทะเล เป็นแนวกันนำอยู่
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2.2 ที่ราบนํ้าทะเลท่วมถึง (บริเวณที่ได้รับอิทธิพลของนํ้าทะเลหนุน)

เป็นพื้นท่ีที่เริ่มจากแนวขอบเขตของธรณีสัณฐานที่ราบนำทะเลท่วมถึง จน 
ถึง บริเวณติดร่ิเงทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี มีนํ้าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ อยู่สูง 
จากนำทะเลเล็กน้อย จนถึงประมาณ 1 เมตร พืนที่จะประกอบไปด้วยทรายแป้ง และฉะมีปริมาณ 
เกลือท่ีสูง จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า จะมีระดับนำท่วมลึกประมาณ 5 0 -6 0  เซนติเมตร มี 
ระยะเวลาของการท่วมอยู่ประมาณ 1 เดือนขึนไป และมีโอกาสเกิดนำท่วมทุกๆ 2 ปี บริเวณท่ี 
นำทะเลหนุนจะมีความเสี่ยงในด้านการท่วมขังของนำ และการเกิดนำท่วมบ่อย เน่ืองจากเป็นพืนท่ี 
ที่อยู่ติดกับทะเล เม่ือน้ําทะเลข้ึน พื้าก็จะหนุนเข้ามาในพื้นท่ี ทำให้การระบายนำได้ช้า เพราะการขึน 
-  ลงของนาทะเลทำให้มีเวลาจำกัดในการระบายนํ้า

อุทกภัยที่ทำความเสียหายให้กับจังหวัดเพชรบุรีในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ความเสียหาย 
ที่ได้รับพอสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะท่ี 1 เกิดจากกระแสนี้าไหลเชี่ยวแรง ท่วมอยู่ประมาณ 1 -  5 วัน พัดพา 
พืชผลการเกษตรบริเวณริมริ่เงทั้งสองตลอดจนบ้านเรือนราษฎร เสันทางคมนาคม สัตว์เล้ียงต่าง  ๆ
และอาคารชลประทานได้รับความเสียหายค่อนข้างรุนแรง ความเสียหายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะ 
เกิดในพ้ืนท่ี อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย

ลักษณะท่ี 2 เกิดจากนี้าท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวัน ไม่สามารถระบายน้ีาออก 
พัน พืชผลการเกษตรเสียหายโดยสิ้นเชิง ความเสียหายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณพื้นที่ 
ตอนล่างของลุ่มน้ีาเพชรบุรี ได้แก่ เขตพ้ืนท่ี อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเขาย้อยบาง 
ส่วน

การเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ีาเพชรบุรี โดยทั่วไปจะเกิดในที่ราบลุ่ม ต้ังแต่ท้ายเข่ือน 
เพชรบุรีลงไป ตั้งแต่อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย 
และบริเวณพ้ืนที่ตอนบนของเขื่อนเพชร ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และ 
อำเภอชะอำ ลุ่มน่ําตอนบนเป็นพ้ืนท่ีสูง ลักษณะค่อนข้างลาดชัน เม่ือเกิดอุทกภัยน้ําค่อนข้างแรง 
ไหลบ่าท่วมพ้ืนท่ี แต่จะท่วมไม่นาน ประมาณ1 - 2  วัน น้ําก็จะลด ส่วนพื้นที่ลุ่มนี้าตอนล่างโดย 
เฉพาะเขตอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม ลักษณะแบนราบความลาดชันน้อย เม่ือเกิดอุทกภัยน้ีา 
จะท่วมขังอยู่หลายวัน นี้าระบายออกจากพ้ืนท่ีได้ช้าเพราะนี้าทะเลหนุนสูง
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5.3.3 ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย

ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองจะได้รับความเสียหาย 
มากท่ีสุด เนื่องมาจากมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะสองพ่ืงแม่นำเพชรบุรี ภาพท่ี 5 -1 3  
แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลุ่มนี้าเพชรบุรีบริเวณท่ีราบพื่งตะวันออก ปี 2538 จะพบว่าบริเวณ 
อำเภอเมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านกสิกรรม และใช้พ้ืนท่ีแบบผสมมากที่สุด เม่ือเกิดอุทก 
ภัย พื้นที่เกษตรกรรมเหล่านี้ จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากนำท่วมขังพืชผลการ 
เกษตรเป็นเวลานาน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอท่ายาง เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง 
หนาแน่น บริเวณริมพืงแม่น้ีาเพชรบุรี ในอำเภอท่าขางมีการใช้ประโยชน์ท่ีในด้านเกษตรกรรมมาก 
ท่ีสุด ภาพท่ี 5 -1 4  แสดงการใช้ประโยชน์กับแผนที่นี้าท่วมในอดีต ป ี2539 ความเสียหายจะเกิด 
จากกระแสน้ีาไหลหลาก เนื่องจากพื้นที่ด้านตะวันตกของอำเภอ เป็นบริเวณลอนลาด ลอนชัน ทำ 
ให้'น้ีาไหลแรง พัดพาผลผลิตพืชไร่ บ้านเรือนราษฎร และสัตว์เลียง ได้รับความเสียหาย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอบ้านลาด ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบ 
ลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด ทางทิศตะวันตกเป็นทิวเขาไม่สูงมากนัก ทางทิศตะวันออกมีภู 
เขาลูกเล็ก  ๆ อำเภอบ้านลาดใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร พื้นท่ีส่วนใหญ่จะทำนาข้าว ทำไร่ ปลูกผลไม้ 
ยืนด้น ปลูกผัก และพืชอ่ืน  ๆ ความเสียหายจะเกิดจากกระแสน้ีาไหลหลาก เน่ืองจากพืนท่ีลาดชัน 
และจะเกิดนี้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม

อำเภอบ้านแหลม เป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ติดชายผังทะเลทางทิศตะวันออก มีลักษณะพ้ืนท่ี 
แบนราบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ทำ นาข้าว นาเกลือ นา 
กุ้ง อำเภอบ้านแหลมเม่ือเกิดอุทกภัยน้ีาจะท่วมขังอยู่หลายวัน และเกิดน้ีาเน่าเสียเพราะมีการ
หมักหมมพืชมาหลายวัน ก่อนจะมาท่วมที่อำเภอบ้านแหลม นี้าระบายได้ช้าเพราะระดับนี้าในพืน 
ที่กับระดับน้ีาทะเลมีระดับใกล้เคียงกัน เวลาน้ีาข้ึน

ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในอำเภอเขาย้อย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาด 
เทจากทิศตะวันตกมายังตะวันออก ทำให้ความเสียหายจะเกิดจากกระแสนำไหลหลาก เข้าท่วมพืน 
ท่ีการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะทำนา ทำไร่ แต่จะท่วมอยู่ไม่นาน
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สัญลักษณ์
□ เขตเกษตรกรรม □
c m เขตป่าไม้ □ Z3
□ เขตอุตสาหกรรม ■ 1

เขตการใช้พ้ืนท่ีผสม 
เขตเมือง
แหล่งน้า I___ I

ภาพที่ 5 - 14 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ด ินกับพื้นที่นำท่วมในอดีต ป ี2 539ในลุ่มนำเพชรบุรีบริเวณที่ราบ(โงตะวันออก
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พื้นท่ีการเกษตรที่เสียหายเนื่องจากนำท่วม ระหว่างวันท่ี 27 — 30 กันยายน 2539

1. ในเขตอำเภอท่ายาง พื้นที่นาข้าว 4,964 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 8,422 ไร่
ตำบลท่าคอย พื้นที่นาข้าว 365 ไร่ พืชไร่พืชผักผลโม้ 2,231 ไร่

ตำบลท่ายาง พ้ืนท่ีนาข้าว 1,141 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 1,146 ไร่
ตำบลยางหย่อง พืนท่ีนา'ข้าว 1,350 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 1,488 ไร่
ตำบลท่าแลง พ้ืนท่ีนาข้าว 251 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 2,451 ไร่
ตำบลมาบปลาเค้า พ้ืนท่ีนาข้าว 1,652 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 1,009 ไร่
ตำบลหนองจอก พ้ืนท่ีนาข้าว 150 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 52 ไร่
ตำบลในดง พืนท่ีนาข้าว 55 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 45 ไร่

2. ในเขตอำเภอบ้านลาด พ้ืนท่ีนาข้าว 36,813 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 5,721 ไร่
ตำบลตำหรุ พ้ืนท่ีนาข้าว 3,325 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 1,050 ไร่
ตำบลถารงค์ พ้ืนท่ีนาข้าว 3,500 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 919 ไร่
ตำบลบ้านลาด พ้ืนท่ีนาข้าว 664 ไร่ พืชไร1พืชผักผลไม้ 436 ไร่
ตำบลท่าเสน พืนท่ีนาข้าว 1,507 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 679 ไร่
ตำบลบ้านหาด พ้ืนท่ีนาข้าว 4,200 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 345 ไร่
ตำบลท่าช้าง พ้ืนท่ีนาข้าว 4,723 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 1,282 ไร่
ตำบลไร่มะขาม พ้ืนท่ีนาข้าว 3,355 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 681 ไร่
ตำบลหนองกระเจ็ด พืนท่ีนา'ข้าว 694 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 69 ไร่
ตำบลไร่สะท้อน พ้ืนท่ีนาข้าว 2,528 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 133 ไร่
ตำบลลาดโพธ พ้ืนท่ีนาข้าว 2,070 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลสมอพลือ พ้ืนท่ีนาข้าว 1,872 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 70 ไร่
ตำบลสะพานไกร พ้ืนท่ีนาข้าว 1,892 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลโรงเข ้ พ้ืนท่ีนาข้าว 2,903 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลหนองกะใ] พ้ืนท่ีนาข้าว 885 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่

3. ในเขตอำเภอเมือง พ้ืนท่ีนาข้าว 46,548 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 637 ไร่
ตำบลดอนยาง พืนท่ีนาข้าว 2,500 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 24 ไร่
ตำบลหนองขนาน พ้ืนท่ีนาข้าว 100 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลโพไร่หวาน พ้ืนท่ีนาข้าว 2,912 ไร่ พืชไร1พืชผักผลไม้ 14 ไร่
ตำบลต้นมะม่วง พ้ืนท่ีนาข้าว 800 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 8 ไร่
ตำบลหาดเจ้าสำราญ พ้ืนท่ีนาข้าว 1,000 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลนารุ้ง พ้ืนท่ีนาข้าว 714 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 14 ไร่
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ตำบลนาสามพัน พื้นที่นาข้าว 10,756 ไร, พืชไร่พืชผักผลไม้ 88 ไร่
ตำบลหนองพลับ พืนที่นาข้าว 1,434 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 6 ไร่
ตำบลสำมะโรง พื้นที่นาข้าว 2,690 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลช่องสะแก พ้ืนที่นาข้าว 450 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลโพธพระ พ้ืนที่นาข้าว 3,500 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 6 ไร่
ตำบลหนองโสน พื้นที่นาข้าว 640 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 52 ไร่
ตำบล1ไร่สัม พ้ืนที่นาข้าว 2,575 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 4 ไร่
ตำบลบ้านหม้อ พื้นที่นาข้าว 728 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 178 ไร่
ตำบลเวียงคอย พื้นที่นาข้าว 292 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลธงชัย พ้ืนท่ีนาข้าว 5,359 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 159 ไร่
ตำบลบ้านคุ่ม พ้ืนท่ีนาข้าว 2,500 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 10 ไร่
ตำบลหัวสะพาน พื้นที่นาข้าว 1,400 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลบางจาก พื้นที่นาข้าว 5,044 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 70 ไร่
ตำบลวังตะโก พืนที่นาข้าว 840 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลบางจาก พ้ืนท่ีนาข้าว 284 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 4 ไร่

4. ในเขตอำเภอบ้านแหลม พื้นที่นาข้าว 7,840 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลท่าแร้งตก พ้ืนท่ีนาข้าว 1,600 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลท่าแร้งออก พื้นที่นาข้าว 700 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลบ้านแหลม พื้นที่นาข้าว 1,200 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลบางขุนไทร พื้นที่นาข้าว 1,350 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลบางครก พื้นที่นาข้าว 990 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลบางแก้ว พื้นที่นาข้าว 1,300 ไร่ พืชไร,พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลแหลมผักเบ้ีย พื้นที่นาข้าว 700 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่

5. ในเขตอำเภอเขาย้อย พื้นที่นาข้าว 450 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่
ตำบลหนองปลาไหล พื้นที่นาข้าว 450 ไร่ พืชไร่พืชผักผลไม้ 0 ไร่

รวมพื้นที่การเกษตรเสียหายจากนํ้าท่วม นาข้าว จำนวน 96,615 ไร่ บ่อปลา นากุ้ง 532 
ไร่ และพืชไร่พืชผักผลไม้ 14,780 ไร,



พื้นที่การเกษตรที่เสียหายเนื่องจากนำท่วม ระหว่างวันท่ี 4 — 11 พศจิกาขน 2540

1. ในเขตอำเภอชะอำ 4,440 ไร่
2. ในเขตอำเภอท่ายาง 17,300 ไร่
3. ในเขตอำเภอบ้านลาด 19,000 ไร่
4. ในเขตอำเภอเมือง 8,000 ไร่
5. ในเขตอำเภอบ้านแหลม 8,000 ไร่
6. ในเขตอำเภอเขาย้อย 500 ไร่
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