
6.1 สรุปผอการวิจัย

สรุปแอะฃ้อเสนอแนะ

บ ท ท ี่ 6

6.1.1 สรุปสาเหตุและคุณลักษณะน้ีาหลากในลุ่มนํ้าเพชรบุรี

การเกิดนี้าหลากในลุ่มนี้นพชรบุรีมีสาเหตุหลายประการ สามารถแบ่งสาเหตุการ
เกิดนี้าหลากไต้ดังนี้ คือ เกิดจากสภาพอุตุนิยมวิทยา ลักษณะทางกายภาพของลุ่มนำ และสาเหตุอีก 
ประก'ารที่ก่อให้เกิดน้ีาหลาก คือ กิจกรรมของมนุษย์ และยังมี!ใจจัยอ่ืน  ๆ อีกที่สนับสนุนให้เกิด 
น้ีไหลาก สาเหตุหลักที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดนี้าหลากในลุ่มนี้าเพชรบุรี คือ ฝน เน่ืองจากลุ่มนำ 
เพชรบุรีอยู่เขตลมมรสุมเขตร้อน ฝนที่เกิดในลุ่มนี้าจึงมีอิทธิพลจากลมมรสุมวันตกเฉียงใต้เป็นหลัก 
ซึ่งพัดเขาสู่เข้าประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นด้นไป ลมมรสุมมีกำลังแรงขึนเปีนระยะ 
ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่าน ส่วนตอนใต้ของแนวนี้เป็นเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ในร่องมรสุมนี้จะมีร่องความกดอากาศตํ่ากว่าบริเวณที่อยู่ในรอน จึงเกิดเมฆฝนเกิดขึ้นไต้ 
มาก แนวร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณลุ่มนี้าเพชรบุรี ในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีกำลังแรงมาก 
ในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น  ๆ ประกอบ ทำให้ฝนตกไต้ เช่น พายุหมุนเขตร้อน 
เป็นต้น

ลักษณะทางกายภาพของลุ่มนี้าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุทกภัย ลุ่มนำ
เพชรบุรีมีแม่นี้าสายหลักไหลผ่านแกนกลางของลุ่มนี้าในแนวตะวันตก — ตะวันออก ซึ่งมีต้นกำเนิด 
มาจากเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสูงชันท่ีสุดของพ้ืนท่ีลุ่มนำ บริเวณลัดมาค่อย  ๆ ลาดต่ําลงมา 
ทางทิศตะวันออก และมีแม่น้ีาสาขาที่ไหลมารวมกับแม่นี้าเพชรบุรีอีก 4 สาขา คือ ลำน้ีาห้วยแม่ 
ประจันต์ ลำน้ีให้วยผาก ลำน้ีาแม่ประโดน และลำนาบางกลอย เม่ือถึงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือน 
กันยายน — พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมาก ทำให้เกิดนำป่าไหลบ่าเข้าท่วมพืนที่ของจังหวัด 
เพชรบุรีเกือบทุกอำเภอ

กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยคือ เขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งจะมีผลเน่ือง 
ปริมาณฝนที่ตกหนัก และตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ปริมาณนำในเขื่อนล้น ไม่สามารถ 
กักเก็บไว้ไต้ จึงปล่อยสู่แม่นำเพชรบุรี ประกอบกับนำไหลหลากมาจากลำนำห้วยแม่ประจันต์ และ 
ลำนี้าห้วยผาก ยิ่งทำให้ปริมาณนี้าไหลหลากสูงขึ้น ล้นท่วม2 ฝ่งแม่นำ นอกจากนัน ท่อลอดถนน 
เพชรเกษมบางแห่งมีขนาดเล็กระบายนำไต้ช้า มีสิ่งกีดขวางทางระบายนำบริเวณหน้า — ท้ายท่อ
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ลอดและสะพาน และถนนที่เป็นคันกันนำเค็ม ประตูระบายนำบางแห่งระบายนำไม่ทัน เน่ืองจาก 
บริเวณหน้า — ท้ายท่อมีพืนท่ีเป็นแนวปะทะนำ ที่ดินถูกปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์

ส่วนปิจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เกิดอุทกภัย คือ*การ'ขึ้นลง1นองน่ืาทะเล ซ่ึงมีอิทธิ 
พลต่อการระบายนื่,าพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดเป็นอย่างมาก ใน 24 ช่ัวโมง นำทะเลขึน — ลง 2 

คร้ัง ทำให้การระบายนํ้าแต่ละวันมีจำกัด

6.1.2 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนํ้าหลากกับลักษณะทางอุทกวิทยา

พื้นที่ลุ่มนาเพชรบุรี มีขนาดพื้นที่รับนํ้า 5,600 ตารางกิโลเมตร แม่น่ืาเพชรบุรีเป็น 
แม่นาสายหลัก และมีสถานีวัดพ้ืาท่าอยู่ 5 สถานี คือ B.3, B.6, B.8, B.10 และ B.1A มีอยู่ 3 
สถานีที่ตั้งอยู่บนลำนํ้าเพชรบุรี คือ B.3, B.10, B.1A สถานี B.6 ตั้งอยู่บนลำนั้าห้วยแม่ประจันต์ 
และสถานี B.8 ตั้งอยู่บนลำพื้าห้วยผาก บนลำนํ้าเพชรบุรีมีการสร้างอ่างเก็บนำแก่งกระจาน เม่ือปี 
พ.ศ. 2508 นอกจากนั้นยังมีเขื่อนเพชรบุรี ซึ่งเป็นโดรงการส่งนำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เป็นผู้รับ 
ผิดชอบใช้แหล่งนั้าจากอ่างเก็บนั้าแก่งกระจาน จัดสรรด้วยระบบคลองส่งนั้าให้กับพื้นที่ในลุ่มนั้า 
เพชรบุรี

อ่างเก็บนำแก่งกระจาน ตังอยู่ในอำเภอท่ายาง สามารถเก็บกักนำในอ่างเหนือเขื่อน 
ท้ังหมด 710 ล้าน ลบ.ม. ท่ีอาคารฝายนั้าล้น (Spillway) สามารถระบายน้ัาได้สูงสุด 1,380 ลบ.ม. 
/วินาที ในปี พ.ศ. 2517, 2524, 2525, 2537, 2538, 2539 และ 2540 มีปริมาณน้ัาเก็บกักสูงสูดใน 
รอบปีสูงกว่าปริมาณเก็บกักนั้าในอ่างที่สามารถจะเก็บกักไว้ได้ โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2517 และ 2539 
จะมีปริมาณนำล้นที่สูงมาก คือ 795 และ 781 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ จึงระบายนำออกทางอาคาร 
ระบายนำล้นลงสู่แม่นำเพชรบุรี ท่ีสถานีวัดนำ B.3 ตังอยู่ท้ายอ่างเก็บนำแก่งกระจาน ประมาณ 10 
กิโลเมตร ปริมาณน้ัาหลากสูงสุดในรอบปี มีค่าค่อนช้างต่ํา ยกเว้นปีที่มีปริมาณนำล้นจากอ่างเก็บ 
นั้าแก่งกระจาน ตังในปี พ.ศ. 2517 และ 2539 ปริมาณน้ัาหลากสูงสุดในรอบปี มีค่าสูงถึง 278 และ 
338 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ

ห้วยผากไหลมาบรรจบกับแม่นำเพชรบุรี ท่ีบ้านกระเหรี่ยง อำเภอท่ายาง และห้วย 
แม่ประจันตํไหลมาบรรจบกับแม่นำเพชรบุรี ที่บ้านสาใหญ่นอน อำเภอท่ายาง ซึ่งเป็นพืนท่ีรับนำท่ี 
อยู่เหนือเขื่อนเพชรบุรี มีสภาพการไหลตามธรรมชาติ ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปี ท่ีสถานีวัด 
นำ B.8 และ B.6 ตามลำดับ ทำให้ปริมาณนำในแม่นำเพชรบุรีเพิ่มสูงขึน ส่งผลเป็นอย่างมากกับ
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การเกิดนำไหลหลากในแม่นำเพชรบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำท่ีมาจากห้วยแม่
ประจันต์ จะพบว่าในปี พ.ศ. 2539 และ 2540 ที่สถานีวัดนา B.6 มีปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี 
สูงถึง 1,038และ 1,036 ลบ.ม/วินาที ตามลำดับ

เข่ือนเพชรบุรี ตั้งอยู่ท่ีอำเภอท่ายาง ปริมาณนํ้า,ในแม่น'ไเพชรบุรีท่ีระบายจากเข่ือน 
เพชรมากกว่า 4 00 -5 0 0  ลบ.ม./วินาที จะทำให้เกิดนํ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่ม ท่ีสถานี B.10 
เป็นสถานีวัดนำที่อยู่ถัดจากท้ายเขื่อนเพชรบุรีลงมา ซึ่งจะมีปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปีสูง โดย 
เฉพาะในปี พ.ศ. 2539 และ 2540 มีปริมาณน้ําหลากสูงสุดในรอบปี ถึง 724 และ 775 ลบ.ม./วินาที 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขื่อนเพชรบุรีระบายนำมากว่า 400 -  500 ลบ.ม/วินาที ทำให้ปริมาณ 
นาในแม่นาเพชรบุรีล้นตลิ่งทั้งสองปีงเข้าท่วมพื้นทีการเกษตร บ้านเรือนราษฎร และท่ีสถานีวัดนำ
B.1A มีปริมาณนาหลากสูงสุดในรอบปี มีค่าต่ําและค่อนข้างคงที่ เน่ืองจากนำล้นตลิ่งและไหล 
หลากสู่'พ้ืนท่ีราบท้ังสอง,พิงแม่น้ําก่อนถึงสถานี

บนลำนาเพชรบุรี มีการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน เม่ือปี พ.ศ. 2508 ทำให้การไหลใน 
ลำนํ้าเพชรบุรีหลังปี พ.ศ. 2508 เป็นการไหลแบบมีการควบคุม (Regulated Flow) จากการ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนำหลาก กับลักษณะทางอุทกวิทยา พิจารณานำ 
หลากสูงสุดในรอบปี บนลำนาเพชรบุรี ลำนาแม่ประจันต์ และลำน่ําห้วยผาก จะแบ่งเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงที่มีการไหลแบบธรรมชาติ (Natural Flow) คือ การไหลของลำนำแม่ประจันต์ ท่ีสถานี B.8 
และการไหลของลำนำห้วยผาก ท่ีสถานี B.6 และช่วงที่มีการไหลแบบมีการควบคุม (Regulated 
Flow) คือ การไหลบนลำท้ัาเพชรบุรี ท่ีสถานี B.1A, B.10, B.3

6.1.3 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยลุ่มนํ้าเพชรบุรี

พื้นที่เกิดอุทกภัยในลุ่มนำเพชรบุรี จะเกิดดังแต่บริเวณท้ายเขื่อนเพชรบุรีไปตามสอง 
พิงแม่นำเพชรบุรี ไปจนถึงพืนท่ีชาย'พิงทะเล ดังนันพืนที่ท่ีใช้กำหนดพืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจะเป็น 
บริเวณพื้นที่ราบพิงตะวันออกของลุ่มนํ้าเพชรบุรี ดังแต่ขอบเขตของอำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด 
และอำเภอท่ายาง ไปทางตะวันออกจนถึงชายพิงทะเล ดังแต่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมือง และ
อำเภอชะอำ
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จากผลการสำรวจภาคสนาม จะมีข้อมูลท่ีจุดสำรวจ มีรายละเอียดดังนีคือ ความลึก 
ของระดับนาท่วม ระยะเวลาของการท่วมขัง และ ความถี่ของการเกิดนํ้าท่วม นำมาประกอบกับ 
แผนที่ขอบเขตนาท่วมในอดีต ของกรมชลประทาน ปี 2538, 2539, 2540 และแผนท่ีธรณีสัณฐาน 
โดยพิจารณาจากลักษณะของอุทกภัยแดละบริเวณ ความรุนแรงของอุทกภัยตามความสูงของพืนที่ 
และลักษณะทางธรณีสัณฐาน และสามารถจัดแบ่งพ้ืนที่นำท่วมคล้าย  ๆ กัน สามารถแบ่งได้ 5 พ้ืนท่ี

1. เนินตะกอนรูปพัดตอนบน

เริ่มตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรี มาจนถึงเส้นชั้นความสูงท่ี 12 เมตร จะเป็นบริเวณ 
ที่นํ้าไหลแรง เนื่องจากมีความลาดชัน 2 — 4%  ทำให้น้ําไหลเช่ียวแรง และแรง เข้าท่วมบ้านเรือน 
ราษฎร และพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย แต่จะท่วมขังอยู่ไม่นาน เป็นพื้นที่ท่ีมีความเส่ียง 
ในด้านของกระแสนํ้าที่ไหลหลากแรง และเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นท่ีสูง และที่มีความลาดชัน2 - 4 %  
จึงทำให้นํ้าพัดพาบ้านเรือนราษฎร และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย มีระดับนาท่วมสูง 
ประมาณ 1 .5 - 2 เมตร และนาจะท่วมบ่อย แต่จะท่วมขังอยู่ไม่นาน คือประมาณ 1 - 3 วัน น่ืาก็ 
จะไหลลงสู่พื้นท่ีตํ่าต่อไป

2. เนินตะกอนรูปพัดตอนล่าง

เร่ิมตั้งแต่ขอบเขตด้านบนของเนินตะกอนรูปพัดตอนบน จนถึงเส้นช้ันความสูงที่ 
5 เป็นบริเวณที่ต่อมาจากเนินตะกอนรูปพัดตอนบน จะเป็นพื้นที่ที่นํ้าเริ่มชลอความเร็วและแรงลง 
และจะมีการท่วมขังนานขึ้น ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยง 
ในด้านของระดับนํ้าที่ท่วมสูง คือ 1 -  1.5 เมตร และมีการเกิดน้ําท่วมบ่อย ช่วงเวลาของการท่วม 
ขังก็มีระยะเวลานาน พอท่ีจะทำให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย แต่กระแสนํ้าไหลหลากจะ 
ไม่รุนแรงเท่ากับเนินตะกอนรูปพัดตอนบน

3. ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนาเก่า (บริเวณที่เป็นตัวเมืองเพชรบุรี)

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของตัวเมืองเพชรบุรี เป็นสามเหลี่ยมปากแม่นา (River 
Delta) เป็นบริเวณตอนปลายของแม่นาเพชรบุรี ท่ีมีรูปคล้ายพัด หรือสามเหล่ียม ซึ่งสัณนิษฐานว่า 
บริเวณที่เป็นตัวเมืองเพชรบุรีในป็จจุบัน ในอดีต คือพื้นท่ีที่เป็นปากแม่นํ้า และตะกอนจากแม่นำ 
เพชรบุรี ได้ทับถมจนกลายเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงกว่า
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บริเวณโดยรอบ และน่ืาที่ไหลมาจากแม่นาเพชรบุรี จะไหลแยกออกไปท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบ 
ดินดอนสามเหล่ียม พื้นท่ีตัวเมืองเพชรบุรีจะไม่ถูกนํ้าท่วม ประกอบกับการสร้างระบบปองตันนา 
ท่วมของตัวเมืองเพชรบุรีเอง เน่ืองจากเป็นชุมชน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นเขต 
เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด จึงไม่คํวรมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

ระบบปีองกันนํ้าท่วมของตัวเมืองเพชรบุรี ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เทศบาลเมือง
เพชรบุรี จะทำการขุดลอกท่อระบายนํ้าเสีย เพ่ือรองรับช่วงเวลาท่ีฝนตก จะสามารถระบายน้ําได้เร็ว 
และสะดวกขึ้น และในส่วนของแม่นํ้าเพชรบุรีได้มีการสร้างคันกั้นนํ้าซีเมนต์ ทั้งสองฝังแม่นา
เพชรบุรีในช่วงของตัวเมือง และบางช่วงก็ใช้แนวของกระสอบทรายกั้นพื้า แต่ถ้ามีปริมาณฝนตก 
สะสมมาก ทางเทศบาลเมือง ก็จะปีดท่อระบายทั้าเพื่อไม่ให้ทั้าจากแม่ทั้าเพชรบุรีไหลเข้ามาตามท่อ 
ระบายนื่า แล้วก็ตั้งเครื่องสูบนํ้าในหลายจุด เพ่ือสูบพื้าท่ีเกิดจากนํ้าท่วมขังลงสู่แม่พื้าเพชรบุรี ทำให้ 
พืนที่ในเขตตัวเมืองเพชรบุรีไม่เกิดพื้าท่วม

4. ที่ราบชายฝัง (บริเวณพื้นที่ที่มีนํ้าท่วมขัง)

เริ่มตั้งแต่เส้นชั้นความสูงท่ี 5 เมตร ถึง แนวขอบเขตธรณีสัณฐานที่ราบนาทะเล 
เคยท่วมถึง พื้นที่ที่พ้ืาทะเลเคยท่วมถึง จะพบบริเวณพ้ืนท่ีรอบ  ๆ ตัวจังหวัดเพชรบุรี และบางส่วน 
ของพ้ืนที่ตามเส้นทางรถไฟจากเพชรบุรีถึงอำเภอชะอำ ตามแนวของชายฝังทะเล เป็นพ้ืนท่ีบริเวณ 
กว้างตามลักษณะทางธรณีสัณฐานที่เป็นพื้นที่นาทะเลเคยท่วมถึง เม่ือเกิดนื่าหลากมาจากพื้นที่
เนินตะกอนรูปพัด พื้าก็จะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ และนำก็จะไหลลงสู่ที่ต่ํา บริเวณอำเภอเมือง 
อำเภอบ้านแหลม ซึ่งจากการสำรวจภาคสนามพบว่า พื้าท่วมลึกประมาณ 50 -  80 เซนติเมตร 
ระดับคันนา และมีระยะเวลาท่วมขังประมาณ 1 เดือน ข้ึนไป และมีโอกาสเกิดนื่าท่วมทุก  ๆ 2 ปี 
ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความเสี่ยงในด้านของพื้าท่วมขังเป็นเวลานาน และเกิดนํ้าท่วมบ่อย ทำให้ให้ 
พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย และมีการระบายนํ้าได้ช้า เน่ืองจาก ถนนคันดินกั้นนาเค็ม 
ตลอดชายฝังทะเล เป็นแนวกั้นพ้ืาอยู่

5. ที่ราบนํ้าทะเลท่วมถึง (บริเวณที่น้ําทะเลหนุน)

เป็นพื้นท่ีที่เริ่มจากแนวขอบเขตของธรณีสัณฐานที่ราบนํ้าทะเลท่วมถึง จนถึง 
บริเวณติดฝังทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี มีนํ้าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ อยู่สูงจาก 
นำทะเลเล็กน้อย จนถึงประมาณ 1 เมตร จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า จะมีระดับนำท่วมลึก
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ประมาณ 5 0 -6 0  เซนติเมตร มีระยะเวลาของการท่วมอยู่ประมาณ 1 เดือนขึ๋นไป และมีโอกาส 
เกิดนํ้าท่วมทุกๆ 2 ปี บริเวณท่ีนำทะเลหนุนจะมีความเส่ียงในด้านการท่วมขังของนำ และการเกิด 
นาท่วมบ่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเล เม่ือนำทะเลขืน นำก็จะหนุนเข้ามาในพืนที่ ทำให้ 
การระบายนำได้ช้าเพราะการขืน-ลงของนำทะเลทำให้มีเวลาจำกัดในการระบายนำ

6.2 ข้อเสนอแนะ

1. ลักษณะทางธรณีสัณฐานสามารถอธิบายความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย ได้ในระดับหน่ึง 
แต่ก็ยังไม่สอดคล้องทั้งหมด เนื่องจากมีอีกหลายปิจจัย อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
ท่อลอดของถนน คลองชลประทาน คลองระบายน้ํา

2. บริเวณที่กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย หรือพ้ืนท่ีมีท้ัาท่วมเป็นประจำ ไม่ควรใช้เป็นพื้น 
ที่ทำประโยชน์ถาวร หรือเชิงถาวร ควรมีการปรับตัว และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพราะมีโอกาสที่ 
จะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

3. ป็ญหาการเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีมีสาเหตุหลักมาจากฝน อันเนื่องจากลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ และร่องมรสุม ดังนั้นควรจัดให้มีระบบพยากรณ์ และเดือนภัยประชาชนในพื้นที่ 
ในระดับท้องถิ่น เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมการสำหรับรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น เป็นการช่วยลด 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน

4. แม่น'าเพชรบุรีต้ืนเขิน บางแห่งถูกบุกรุกอย่างถาวร มีขนาดแคบลง บางแห่งถูกเปล่ียน 
สภาพ โดยการดูดทรายไม่มีการปรับแต่งให้กลับสู่สภาพเดิม ทำให้ประสิทธิภาพของการระบายใน 
แม่นาเพชรบุรีลดลง เพ่ือให้นํ้าไหลได้สะดวก ควรช่วยกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางนาในแม่ทั้าเพชรบุรี 
ส่วนในระยะยาว ควรทำการขุดลอกแม่นำเพชรบุรีดังแต่เขื่อนเพชรลงไปถึงอำเภอบ้านแหลม

5. บริเวณลำนาแม่ประจันต์ และห้วยผาก มีสภาพการไหลแบบธรรมชาติ เม่ือเกิดฝนตก 
หนักทำให้เกิดนํ้าป่าไหลหลาก ควรมีการผลักดันให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าจำนวน 
หนึ่งไว้ เพ่ือชะลอวิกฤตนำมาก ในลุ่มนำเพชรบุรี ได้ในระดับหน่ึง
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6. อาจจะพิจารณาหาพืนท่ีพักนำ (แก้มลิง) เพื่อไม่ให้นำไหลเข้าท่วมพืนที่การเกษตร และ 
พ้ืนที่ชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีผลผลิตตํ่า มีราษฎรอาศัยอยู่น้อย เพ่ือระบายนำจากแม่นำ 
เพชรบุรีลงพักชั่วคราว แล้วค่อยทยอยระบายออก

7. ถนนสายเพชรเกษม และถนนคันดินกั้นนํ้าเค็ม (จากชะอำ -  หาดเจ้าสำราญ -  บ้าน 
แหลม) มีส่วนสำคัญที่ทำให้พื้าระบายได้ช้า และท่วมขังเป็นเวลานาน จึงควรพิจารณาขยายท่อ 
ลอดถนนต่าง  ๆ ที่ขวางทางนำเพ่ิมเดิม และมีขนาดใหญ่ขึน ถนนคันคันนำเค็ม ควรที่จะพิจารณา 
ปรับปรุงประตูระบายพื้า เพื่อให้การระบายพื้าได้เร็วและมากขึ้น
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