
รายการอ้างอิง
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Probability Analysis of Extreme Values 
by Gumbel Method

ตารางที่ ผ - 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำหลากกับความถี่ของการเกิดที่สถานี B.1A

Number of Extreme Values, N = 35
Theoretical Mean Value of the Reduced Variate, YN = 0.540340 
Theoretical Standard Deviation of the Reduced Variate , SN = 1.128472 
Return Period T = 1 / (1 -P )
Probability p = EXP (-EXP(-Y))

Return Period T Prob. of Exceedance 1 -  P ( %) Discharge (cms)
2 50.00 133.69
3 33.33 153.76
4 25.00 166.60
5 20.00 176.11
10 10.00 204.19
15 6.67 220.04
20 5.00 231.13
25 4.00 239.68
30 3.33 246.63
50 2.00 266.00
70 1.43 278.70
90 1.11 288.17
100 1.00 292.13
200 0.50 318.16
300 0.33 333.37
400 0.25 344.15
500 0.20 352.51
750 0.13 367.70
1000 0.10 378.47

ทีมา : กรมชลประทาน



Probability Analysis of Extreme Values 
by Gumbel Method

ตารางที่ ผ - 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำหลากกับความถี่ของการเกิดที่สถานี B.10

Number of Extreme Values, N = 13
Theoretical Mean Value of the Reduced Variate, YN = 0.506951 
Theoretical Standard Deviation of the Reduced Variate , SN = 0.997127 
Return Period T = 1 / (1 -P )
Probability p = EXP (-EXP(-Y))

Return Period T Prob. of Exceedance 1 -  P ( %) Discharge (cms)
2 50.00 278.41
3 33.33 397.07
4 25.00 473.01
5 20.00 529.23
10 10.00 695.29
15 6.67 788.99
20 5.00 854.59
25 4.00 905.12
30 3.33 946.22
50 2.00 1,060.77
70 1.43 1,135.87
90 1.11 1,191.84
100 1.00 1,215.28
200 0.50 1,369.23
300 0.33 1,459.14
400 0.25 1,522.89
500 0.20 1,572.33
750 0.13 1,662.12
1000 0.10 1,725.83

ที่มา : กรมชลประทาน
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Probability Analysis of Extreme Values 
by Gumbel Method

Number of Extreme Values, N = 33
Theoretical Mean Value of the Reduced Variate, YN = 0.538811 
Theoretical Standard Deviation of the Reduced Variate , SN = 1.122493 
Return Period T = 1 / (1 -P )
Probability p = EXP (-EXP(-Y))

ตารางที่ ผ - 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำหลากกับความถี่ของการเกิดที่สถานี B.3

Retom Period T Prob. of Exceedance 1 -  P ( %) Discharge (cms)
2 50.00 125.19
3 33.33 200.27
4 25.00 248.33
5 20.00 283.90
10 10.00 388.99
15 6.67 448.27
20 5.00 489.79
25 4.00 521.76
30 3.33 547.77
50 2.00 620.26
70 1.43 667.78
90 1.11 703.20
100 1.00 718.03
200 0.50 815.44
300 0.33 872.34
400 0.25 912.68
500 0.20 943.97
750 0.13 1,000.79
1000 0.10 1,041.10

ที่มา : กรมชลประทาน
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Probability Analysis of Extreme Values 
by Gumbel Method

Number of Extreme Values, N = 25
Theoretical Mean Value of the Reduced Variate, YN = 0.530864 
Theoretical Standard Deviation of the Reduced Variate , SN = 1.091446 
Return Period T = 1 / (1 -P )
Probability p = EXP (-EXP(-Y))

ตารางที่ ผ - 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำหลากกับความถี่ของการเกิดที่สถานี B.8

Return Period T Prob. of Exceedance 1 -  P ( %) Discharge (cms)
2 50.00 76.92
3 33.33 113.80
4 25.00 137.41
5 20.00 154.88
10 10.00 206.50
15 6.67 235.63
20 5.00 256.02
25 4.00 271.72
30 3.33 284.50
50 2.00 320.11
70 1.43 343.45
90 1.11 360.85
100 1.00 368.14
200 0.50 415.99
300 0.33 443.94
400 0.25 463.75
500 0.20 479.12
750 0.13 507.03
1000 0.10 526.83

ที่มา : กรมชลประทาน
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Probability Analysis of Extreme Values 
by Gumbel Method

Number of Extreme Values, N = 34
Theoretical Mean Value of the Reduced Variate, YN = 0.539593 
Theoretical Standard Deviation of the Reduced Variate , SN = 1.125552 
Return Period T = 1 / ( 1 -  p)
Probability p = EXP (-EXP(-Y))

ตารางที่ ผ - 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำหลากกับความถี่ของการเกิดที่สถานี B.6

Return Period T Prob. of Exceedance 1 -  p ( %) Discharge (cms)
2 50.00 258.22
3 33.33 392.84
4 25.00 479.00
5 20.00 542.79
10 10.00 731.20
15 6.67 837.49
20 5.00 911.92
25 4.00 969.25
30 3.33 1,015.89
50 2.00 1,1145.85
70 1.43 1,231.06
90 1.11 1,294.56
100 1.00 1,321.15
200 0.50 1,495.81
300 0.33 1,597.82
400 0.25 1,670.15
500 0.20 1,726.24
750 0.13 1,828.12
1000 0.10 1,900.40

ที่มา : กรมชลประทาน
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ตารางที่ ผ - 6 ปริมาณนาหลากสูงสุดในรอบปีและเวลาการเกิดที่สถานี B.1A

สถานี ะ 
ลำนา

ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปี
บ้านไร,เพนียด B.1A แม่นา : เพชรบุรี

พ้ืนท่ีรับนา ะ 4,188 ตารางกิโลเมตร
Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean

Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2508 174 19 ตุลาคม 173 17 ตุลาคม
2509 93 10 ตุลาคม 97 10 ตุลาคม
2510 48 9 ตุลาคม 47 9 ตุลาคม
2511 182 20 ตุลาคม 181 20 ตุลาคม
2512 202 7 ตุลาคม 199 7 ตุลาคม
2513 194 3 ธันวาคม 193 3 ธันวาคม
2514 159 14 ตุลาคม 159 14 ตุลาคม
2515 150 10 ธันวาคม 148 10 ธันวาคม
2516 156 21 พฤศจิกายน 156 21 พฤศจิกายน
2517 157 12 ตุลาคม 157 12 ตุลาคม
2518 97 5 พฤศจิกายน 88 6 พฤศจิกายน
2519 156 4 พฤศจิกายน 155 4 พฤศจิกายน
2520 152 13 ตุลาคม 149 13 ตุลาคม
2521 152 26 ตุลาคม 136 26 ตุลาคม
2522 - - - -
2523 14 18 ตุลาคม 13 18 ตุลาคม
2524 156 11 พฤศจิกายน 153 10 พฤศจิกายน
2525 81 13 กันยายน 79 13 กันยายน
2526 153 19 พฤศจิกายน 153 19 พฤศจิกายน
2527 53 10 ตุลาคม 48 11 ตุลาคม
2528 153 17 ตุลาคม 153 17 ตุลาคม
2529 155 10 พฤษภาคม 153 10 พฤษภาคม
2530 152 14 พฤศจิกายน 151 14 พฤศจิกายน
2531 151 22 ตุลาคม 150 22 ตุลาคม
2532 - - - -
2533 86 12 พฤศจิกายน 84 12 พฤศจิกายน
2534 135 30 ตุลาคม 132 30 ตุลาคม
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ตารางท่ี ผ - 6 (ต่อ)

สถานี : บ้านไร่เพนียด B.1A 
ลำนา ะ -

ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดในรอบปี
แม่น,น ะ เพชรบุรี 
พ้ืนท่ีรับนา ะ 4,188 ตารางกิโลเมตร

Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean
Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2535 156 3 พฤศจิกายน 156 3 พฤศจิกายน
2536 141 26 ตุลาคม 139 27 ตุลาคม
2537 115 4 กันยายน 113 4 กันยายน
2538 136 10 ตุลาคม 136 15 ตุลาคม
2539 146 8 พฤศจิกายน 145 8 พฤศจิกายน
2540 155 6 พฤศจิกายน 155 6 พฤศจิกายน

ค่าสูงสุด 202 199
ค่าต่ําสุด 14 13
ค่าเฉล่ีย 127.57 125.78

ทีมา ะ กรมชลประทาน
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ตารางท่ี ผ -7  ปริมาณนาหลากสูงสุดในรอบปีและเวลาการเกิดที่สถานี B.10

สถานี ะ บ้านท่ายาง B.10 
ลำนา ะ -

ปริมาณนาหลากสูงสุดในรอบปี
แม่นา ะ เพชรบุรี 
พ้ืนท่ีรับนา ะ 4,111 ตารางกิโลเมตร

Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean
Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2528 317 15 ตุลาคม 285 15 ตุลาคม
2529 312 10 พฤษภาคม 283 10 พฤษภาคม
2530 181 13 พฤศจิกายน 174 14 พฤศจิกายน
2531 239 22 ตุลาคม 229 22 ตุลาคม
2532 213 23 ตุลาคม 206 23 ตุลาคม
2533 93 12 พฤศจิกายน 88 12 พฤศจิกายน
2534 158 30 ตุลาคม 154 30 ตุลาคม
2535 478 2 พฤศจิกายน 403 2 พฤศจิกายน
2536 155 26 ตุลาคม 154 26 ตุลาคม
2537 105 4 กันยายน 103 4 กันยายน
2538 274 12 ตุลาคม 272 12 ตุลาคม
2539 724 1 ตุลาคม 664 2 ตุลาคม
2540 775 6 พฤศจิกายน 735 6 พฤศจิกายน

ค่าสูงสุด 775 735
ค่าต่ําสุด 93 88
ค่าเฉล่ีย 309.52 288.46

ทีมา ะ กรมชลประทาน
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ตารางที่ ผ - 8 ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปีและเวลาการเกิดที่สถานี B.3

สถานี ะ 
ลำนา

น้านสองพ่ีน้อง
ป!น™  “ ™ S1 n w .a lu  !tmปี 

B.3 แม่นำ ะ เพชรบุรี
พ้ืนท่ีรับนา ะ 2,244 ตารางกิโลเมตร

Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean
Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2508 231 19 ตุลาคม 225 19 ตุลาคม
2509 50 12 กรกฎาคม 50 12 กรกฎาคม
2510 50 25 พฤศจิกายน 47 25 พฤศจิกายน
2511 76 18 ตุลาคม 56 23 สิงหาคม
2512 215 7 พฤศจิกายน 212 7 พฤศจิกายน
2513 80 4 กันยายน 79 4 กันยายน
2514 93 28 ตุลาคม 89 28 ตุลาคม
2515 90 13 สิงหาคม 90 13 สิงหาคม
2516 72 6 ตุลาคม 72 6 ตุลาคม
2517 278 19 สิงหาคม 275 19 สิงหาคม
2518 78 22 ตุลาคม 78 22 ตุลาคม
2519 82 8 ตุลาคม 81 8 ตุลาคม
2520 64 4 พฤศจิกายน 64 4 พฤศจิกายน
2521 54 12 พฤศจิกายน 52 22 ตุลาคม
2522 81 3 พฤศจิกายน 81 3 พฤศจิกายน
2523 46 23 ธันวาคม 43 4 ตุลาคม
2524 99 18 สิงหาคม 72 18 สิงหาคม
2525 193 10 กันยายน 191 10 กันยายน
2526 74 20 กรกฎาคม 74 20 กรกฎาคม
2527 88 15 กันยายน 86 15 กันยายน
2528 184 15 ตุลาคม 375 15 ตุลาคม
2529 78 4 ธันวาคม 77 4 ธันวาคม
2530 64 21 กรกฎาคม 63 21 กรกฎาคม
2531 52 15 สิงหาคม 52 12 สิงหาคม
2532 54 2 กันยายน 53 15 สิงหาคม
2533 59 13 กันยายน 56 19 สิงหาคม
2534 51 21 พฤศจิกายน 51 25 มกราคม
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ตารางท่ี ผ - 8 (ต่อ)

สถานี ะ บ้านสองพี่น้อง B.3 
ลำนา ะ -

ป,ม1“ ™ « ; 1น58ฃธ
แม่นำ ะ เพชรบุรี
พืนท่ีรับนำ ะ 2,244 ตารางกิโลเมตร

Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean
Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2535 49 2 สิงหาคม 47 29 กันยายน
2536 52 17 สิงหาคม 50 18 สิงหาคม
2537 175 11 สิงหาคม 173 11 สิงหาคม
2538 128 11 ตุลาคม 126 15 ตุลาคม
2539 338 1 ตุลาคม 332 1 ตุลาคม
2540 119 7 พฤศจิกายน 118 7 พฤศจิกายน

ค่าสูงสุด 338 375
ค่าต่ําสุด 49 43
ค่าเฉล่ีย 105.96 108.78

ทีมา ะ กรมชลประทาน
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ตารางที่ ผ -9  ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปีและเวลาการเกิดที่สถานี B.8

สถานี ะ บ้านกระเหรี่ยง B.8 
ลำนา ะ -

ปริมาณนาหลากสูงสูดในรอบปี
แม่นำ ะ เพชรบุรี 
พ้ืนท่ีรับนา ะ 264 ตารางกิโลเมตร

Year Maximum Momentary Maximu. 1 Daily Mean
Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2516 121 19 พฤศจิกายน 76 19 พฤศจิกายน
2517 73 17 ตุลาคม 39 17 ตุลาคม
2518 101 4 พฤศจิกายน 20 5 พฤศจิกายน
2519 154 2 พฤศจิกายน 88 2 พฤศจิกายน
2520 - - - -
2521 27 24 ตุลาคม 13 14 พฤษภาคม
2522 18 3 ตุลาคม 9 2 ตุลาคม
2523 12 27 กรกฎาคม 2 2 พฤศจิกายน
2524 104 8 พฤศจิกายน 91 8 พฤศจิกายน
2525 2 2 เมษายน 1 2 เมษายน
2526 97 16 พฤศจิกายน 41 17 พฤศจิกายน
2527 17 6 กรกฎาคม 10 15 กรกฎาคม
2528 90 13 ตุลาคม 51 13 ตุลาคม
2529 284 8 พฤษภาคม 68 9 พฤษภาคม
2530 53 29 พฤศจิกายน 37 29 พฤศจิกายน
2531 222 20 ตุลาคม 81 20 ตุลาคม
2532 81 4 พฤศจิกายน 40 5 พฤศจิกายน
2533 45 28 กันยายน 11 29 กันยายน
2534 56 29 ตุลาคม 30 28 ตุลาคม
2535 33 1 พฤศจิกายน 31 1 พฤศจิกายน
2536 104 28 ตุลาคม 34 28 ตุลาคม
2537 17 25 กันยายน 11 21 ตุลาคม
2538 63 30 กันยายน 36 7 ตุลาคม
2539 101 30 กันยายน 64 30 กันยายน
2540 267 5 พฤศจิกายน 153 5 พฤศจิกายน

ค่าสูงสูด 284 153
ค,าต่ําสูด 2 1
ค่าเฉล่ีย 85.68 41.48

ทีมา ะ กรมชลประทาน



ตารางที ผ - 10 ปริมาณนำหลากสูงสุดในรอบปีและเวลาการเกิดทีสถานี B.6

สถานี 
ลำน่ํา

ปริมาณนาหลากสูงสุดในรอบปี
บ้านสาใหญ่นอน B.6 แม่นำ ะ เพชรบุรี

พ้ืนท่ีรับนา ะ 1,015 ตารางกิโลเมตร
Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean

Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2508 116 18 ตุลาคม 100 18 ตุลาคม
2509 95 10 ตุลาคม 90 10 ตุลาคม
2510 74 9 ตุลาคม 63 9 ตุลาคม
2511 476 23 ตุลาคม 316 23 ตุลาคม
2512 697 3 พฤศจิกายน 1,334 4 พฤศจิกายน
2513 196 2 ธันวาคม 166 2 ธันวาคม
2514 201 13 ตุลาคม 174 13 ตุลาคม
2515 105 15 ตุลาคม 83 9 ธันวาคม
2516 679 20 พฤศจิกายน 464 20 พฤศจิกายน
2517 297 11 ตุลาคม 287 11 ตุลาคม
2518 81 5 ตุลาคม 71 5 ตุลาคม
2519 391 2 พฤศจิกายน 286 3 พฤศจิกายน
2520 65 11 ตุลาคม 40 13 ตุลาคม
2521 277 24 ตุลาคม 119 24 ตุลาคม
2522 22 3 ตุลาคม 15 3 ตุลาคม
2523 17 16 ตุลาคม 16 16 ตุลาคม
2524 730 8 พฤศจิกายน 836 8 พฤศจิกายน
2525 70 15 พฤศจิกายน 63 15 พฤศจิกายน
2526 675 17 พฤศจิกายน 587 17 พฤศจิกายน
2527 60 10 ตุลาคม 57 10 ตุลาคม
2528 450 14 ตุลาคม 362 14 ตุลาคม
2529 427 9 พฤษภาคม 342 9 พฤษภาคม
2530 166 13 พฤศจิกายน 143 13 พฤศจิกายน
2531 123 13 ตุลาคม 114 13 ตุลาคม
2532 110 ตุลาคม 104 ตุลาคม
2533 108 11 พฤศจิกายน 100 11 พฤศจิกายน
2534 331 29 ตุลาคม 217 29 ตุลาคม
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ตารางที่ ผ - 10 (ต่อ)

สถานี ะ สาใหญ่นอน B.6 
ลำนา ะ -

ปริมาณนาหลากสูงสุดในรอบปี
แม่นำ ะ เพชรบุรี
พ้ืนท่ีรับน,า ะ 1,015 ตารางกิโลเมตร

Year Maximum Momentary Maximum Daily Mean
Discharge (cms) Date Discharge (cms) Date

2535 552 2 พฤศจิกายน 364 2 พฤศจิกายน
2536 167 24 ตุลาคม 162 24 ตุลาคม
2537 54 16 ตุลาคม 38 16 ตุลาคม
2538 233 11 ตุลาคม 184 11 ตุลาคม
2539 1,038 1 ตุลาคม 716 1 ตุลาคม
2540 1,036 5 พฤศจิกายน 771 5 พฤศจิกายน

ค่าสูงสุด 1,038 1,334
ค่าต่ําสุด 17 15
ค่าเฉล่ีย 306.63 266.18

ทีมา ะ กรมชลประทาน
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ตาราง ผ - ท  สรุปโครงการเขื่อนแก่งกระจาน

ท่ีต้ัง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ละติจูด 12-54'-57" เห!งอ
ลองกิจูด 99 - 38' - 00" ตะวันออก
1V J  V 1พืนทีรับนำลงอ่างฯ 2,210 2กม.
ความยาวของลำนำจากด้นนำถึงทำนบดินประมาณ 227 กม.
ฝนเฉล่ียทังปี 1,046 มม.
อัตราการระเหยเฉล่ียท้ังปีประมาณ 52,500.000 ลบ.ม.
ปริมาณนาไหลลงอ่างเฉลี่ย 917,000,000 ลบ.ม./ปี
อาคารหัวงาน ะ เข่ือนดินยา 760 เมตร, สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร, สูง 58 เมตร
อาคารประกอบด้วย : 1) เข่ือนดิน (Dike) ปิดช่องเขาขาด 2 แห่ง บริเวณฝ่งขวาของแม่นาเพชรบุรี เข่ือนดินท่ี 1 
ห่างจากอาคารหัวงาน 170เมตร ความสูง3 6 เมตร สันเข่ือนยาว 305 เมตร กว้าง8 เมตร และเขื่อนดินที่2 ความ 
ยาวสันเขื่อน 225 เมตร กว้าง 8 เมตร

2) อาคารระบายนาล,'น บริเวณฝืงฃวาของแม่น่ําเพชรบุรี ที่ระดับ+99.000 (ร.ท.ก.) ความ 
ยาว 110 เมตร สามารถระบายนาได้1,380ลบ.ม./วินาที

ระดับ Dead Storage + 75.000 ม. (ร.ท.ก.)
ระดับเก็บอัก + 99.000 ม. (ร.ท.ก.)
ระดับนานองสูงสุด + 102.600 ม. (ร.ท.ก.)
ระดับสันเขื่อน + 106.000 ม. (ร.ท.ก.)
ความจุอ่างฯ ท่ีระดับ Dead Storage 67,000,000 ลบ.ม.
ความจุอ่างฯ ท่ีระดับเก็บอัก 710,000,000 ลบ.ม.
พืนท่ีผิวอ่างฯ ท่ีระดับเก็บอัก 
การผลิตไฟฟ้า

46.5 กม.2

- กำลังผลิตติดตัง 19,000 KW
- พลังงานผลิตเฉล่ีย 77.2 * 106 KW*HR/YR
- เคร่ืองกังหันน้ําชนิด คาปลาน
- หัวนาเฉลี่ย 43 ม.

พ้ืนท่ีชลประทาน 174,000 ไร,

ท่ีมา ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



A . 4 or  4
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ต า ร า ง ผ - 12 ระดับและปริมาณนำเก็บกักสูงสุดและค่าตํ่าสุดในรอบปี อ่างเก็บนำแก่งกระจาน

ปี พ.ศ. ค่าสูงสุด ค่าต่ําสุค

ระดับ(ม.รทก.) ปริมาณนา(ล้าน-ม'*) ว/ด ระดับ(ม.รทก.) ปริมาณนา(ล้าน-ม3) ว/ค
2517 100.58 795 97.61 645
2518 98.86 702 92.42 430
2519 95.65 553 91.25 388
2520 94.17 490 85.96 568
2521 98.23 675 84.64 211
2522 96.16 576 86.24 251
2523 86.23 580 30 ต.ค. 78.71 108
2524 99.09 714 14 ธ.ค. 80.02 125
2525 99.51 738 10 ก.ย. 93.67 472
2526 96.16 576 1 ม.ค. 76.13 80
2527 94.52 506 21 ต.ค. 85.97 245
2528 99.67 747 25 ต.ค. 88.00 295
2529 97.97 664 1 ม.ค. 93.29 460
2530 94.42 502 1 ม.ค. 86.15 248
2531 97.76 653 3 พ.ย. 86.65 261 15 เม.ย.
2532 96.59 596 1 ม.ค. 88.21 301 2 ก.ย.
2533 88.57 312 1 ม.ค. 81.76 155 9 พ.ย.
2534 92.81 443 11 พ.ย. 78.55 105 14 มิ.ย.
2535 91.81 389 2 ม.ค. 83.63 187 24 ก.ค.
2536 91.83 408 8 พ.ย. 82.55 168 9 ส.ค.
2537 99.53 739 11 ส.ค. 88.73 316 18 พ.ย.
2538 99.24 720 16 ต.ค. 92.09 417 30 ก.ค.
2539 100.32 781 1 ต.ค. 90.06 351 24 ก.ค.
2540 99.49 736 7 พ.ย. 88.61 313 17 ก.ค.
2541 98.20 674 1 ม.ค. 83.07 176 20 ก.ค.
2542 98.83 702 19 พ.ย. 83.51 185 25 เม.ษ.
2543 98.57 690 1 ม.ค. 94.76 515 18 พ.ค.

V
ทีมา ะ โครงการส่งนำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
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ตาราง ผ -  13 สรุปโครงการเขื่อนเพชรบุรี

ประตูระบายนำเขื่อนเพชรขนาด 
ฝาย 1 แห่ง ความยาว 
ประตเรือ 1 แห่ง ขนาด

6.00x5.5
22.6
4.00x2.40

ประตปากคลองส่งนำสายใหญ่ฝ่งขวา 3 สาย ติดกับบริเวณตัวเข่ือน

ม. จำนวน 4 ช่อง 
ม.
ม.

ประตูปากคลองส่งนาสายใหญ่ฝ่งซ้าย เสาขอยู่ห่างจากเขื่อนเพชรไปทางเหนือนำประมาณ 1.4ก.ม.

พื้นท่ีโครงการ รวมพื้นที่โครงการส่งนาและบำรุงรักษา 532,050 ไร่ แบ่งเป็น
- พื้นที่ในเขตโครงการส่งนา 468,280 ไร่
- พื้นที่ริมสองฝ่งแม่นํ้าจากหัวงานเขื่อนเพชร-ปากอ่าว 32,545 ไร่

อ. บ้านแหลม
- พื้นที่บริเวณตัวอ่างฯ แลaะท่ีดินรอบอ่าง 31,225 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 415,594 ไร่
(คลองชลประทานส่งนํ้าให้พื้นที่โดย Gravity แลÎ;สูบนาเป็นบางแห่ง)

- พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ในฤดูฝน 415,594 ไร่
- พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ในฤดูแล้ง 150,147 ไร่

ระบบชลประทาน พ้ืนท่ีทำนา พ้ืนท่ีปลูกพืชไร, รวม
คลองหลักฝ่งซ้าย 82,875 4,562 87,437
คลองสายหลักฝ่งขวา สาย! 37,937 5,312 43,250
คลองสายหลักฝ่งขวา สาย2 33,250 5,500 38,750
คลองสายหลักฝ่งขวา สาย3 125,625 10,250 135,875
รวมทั้งหมด 166,267 25,625 305,312
พืนที่ที่จะขยาย 47,500 47,500
รวม 214,127 25,625 358,812

ท่ีมา : โครงการส่งนำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
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ตาราง ผ - 14 รายละเอียดคลองส่งนำและการใช้นำในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

ลำดับ ช่ือคลอง ประเภท ความจุ ความยาว X-SECTION ปริมาตร
ที ่ คลอง (cms.) (กม.) (ni.2) (ทา.')
1 คลองส่งนา1ใหญ่ คอนกรีต 10.625 16.660 13.01 216,747
2 คลองซอย 1 ซ้าย-สายใหญ่ ดิน 0.314 2.800 1.02 2,856
3 คลองซอย 1 ขวา-สายใหญ่ คอนกรีต 3.500 41.000 2.30 94,322
4 คลองซอย 1 ซ้าย-! ขวา-สายใหญ่ 1 ดิน 0.190 3.140 0.36 1,130
5 คลองซอย 2 ซ้าย-! ขวา-สายใหญ่ 1 คอนกรีต 0.190 3.567 0.36 1,284
6 คลองซอย 2 ขวา-สายใหญ่ 1 คอนกรีต 2.776 8.850 3.75 33,188
7 คลองซอย 1 ซ้าย-2 ขวา-สายใหญ่ 1 ดิน 0.969 2.550 1.25 3,188
8 คลองซอย 1 ขวา-2 ขวา-สายใหญ่ 1 ดิน 0.931 4.900 0.56 1,414
9 คลองซอย 2 ขวา-2 ขวา-สายใหญ่ 1 คอนกรีต 0.931 4.900 2.30 11,270
10 คลอง 1 ซ้าย-2 ขวา-2 ขวา-สาย 1 คอนกรีต 0.457 4.300 1.22 5,225

รวมย่อย-สายใหณ่ 1 90.306 370.633
11 คลองส่งนํ่าสายใหญ่ 2 ' คอนกรีต 5.960 19.556 6.38 124,670
12 คลองซอย 1 ขวา-สายใหญ่ 2 ดิน 2.273 6.500 4.70 30,550
13 คลองซอย 1 ขวา-! ขวา-สายใหญ่ 2 ดิน 1.315 6.250 6.00 37,500
14 คลอง 1 ขวา-! ขวา-! ขวา-สาย 2 คอนกรีต 0.394 3.775 2.08 7,833

รวมย่อย-สาย,ใหณ่ 2 36.081 200.553
15 คลองส่งนาสายใหญ่ 3 คอนกรีต 22.803 25.900 16.32 422,688
16 คลองซอย 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 12.830 28.050 10.72 300,640
17 คลองซอย 1 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 1.680 7.475 2.75 19,173
18 คลองซอย 2 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 0.614 2.860 1.09 3,112
19 คลองซอย 3 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 2.875 11.292 3.50 39,522
20 คลอง 1 ขวา-3 ขวา-! ซ้าย-สาย 3 คอนกรีต 1.319 8.654 2.70 23,392
21 คลองซอย 4 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 1.080 8.650 1.93 16,720
22 คลองซอย 5 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 2.240 8.924 3.71 33,090
23 คลอง 1 ซ้าย-ร ขวา-! ซ้าย-สาย 3 คอนกรีต 1.065 8.341 2.30 19,417
24 คลอง 2 ซ้าย-ร ขวา-! ซ้าย-สาย 3 คอนกรีต 0.731 5.948 1.60 9,517
25 คลองซอย 6 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 0.728 8.150 1.44 11,695
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ตาราง ผ - 14 (ต่อ)

ลำดับ ช่ือคลอง ประเภท ความจุ ความยาว X-SECTION ปริมาตร
ที ่ คลอง (cms.) (กม.) (m.2) (m.3)
26 คลองซอย 7 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 0.502 3.990 1.09 4,341
27 คลองซอย 8 ขวา-] ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 0.740 6.195 2.76 17,098
28 คลองซอย 9 ขวา-! ซ้าย-สายใหญ่ 3 คอนกรีต 0.734 3.800 2.12 8,037
29 คลอง 1 ซ้าย-9 ขวา-! ซ้าย-สาย 3 คอนกรีต 0.216 2.940 0.84 2,464
30 คลอง 10 ขวา-! ซ้าย-สาย 3 คอนกรีต 0.202 3.060 0.63 1,913
31 คลอง 11 ขวา-! ซ้าย-สาย3 คอนกรีต 0.277 2.520 1.02 2,570
32 คลองซอย 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ดิน 3.909 14.000 1.45 20,300
33 คลองซอย 1 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ดิน 0.758 4.675 2.00 9,350
34 คลองซอย 2 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ดิน 0.546 2.875 1.72 4,945
35 คลองซอย 1 ขวา-สายใหญ่ 3 ดิน 0.394 4.000 1.28 5,100
36 คลองซอย 2 ขวา-สายใหญ่ 3 ดิน 0.455 3.075 7.50 23,063
37 คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ่ 3 ดิน 1.072 8.000 2.72 21,744

รวมย่อย-สายใหฌ่ 3 183.464 1.019890
38 คลองส่งนาสายใหญ่ส่งซ้าย คอนกรีต 14.570 36.330 14.92 541,862
39 คลองซอย 1 ขวา-สายใหญ่ส่งซ้าย ดิน 4.940 26.460 6.64 175,694
40 คลอง 1 ซ้าย-! ขวา-สายใหญ่ส่งซ้าย ดิน 1.310 2.824 2.50 7,060
41 คลองซอย 2 ขวา-สายใหญ่ส่งซ้าย คอนกรีต 0.660 8.087 1.51 12,195
42 คลองซอย 3 ขวา-สายใหญ่ส่งซ้าย คอนกรีต 1.240 5.860 3.47 20,305
43 คลองซอย 1 ซ้าย-สายใหญ่ส่งซ้าย ดิน 0.755 5.300 1.67 8,825
44 คลองซอย 2 ซ้าย-สายใหญ่ส่งซ้าย คอนกรีต 2.513 11.600 5.01 58,058
45 คลอง 1 ขวา-2 ซ้าย-สายใหญ่ส่งซ้าย ดิน 1.360 5.810 2.40 13,944

รวมย่อย-สายใหณ่ส่งซ้าย 27.248 102.271 837.942.9
รวมท้ังส้ิน 412.422 2.429.019

V
ท่ีมา : โครงการส่งนำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
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ประวัฅผู้เข ียน

นางสาวอรอนงค์ พินิจวัฒนานนท์ เกิดวันท่ี 17 มีนาคม 2518 สำเร็จการศึกษาปริญญา 
ตรีศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาโทการตลาด ภาควิชาภูมิศาสf ร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2540 และเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2540
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