
สรุปผลการสืกษาและข้อเสนอแนะ

6.1 ส ร ุป ผ ล ก ารส ิก ษ า

ในการสีกษาครั้งน ี้ได ้ทำการสีกษาถึงระดับมาตรการความปลอดภัย ม ูลค ่าการลงทุนใน

การป้องกันอุบติเหตุ และมูลค ่าความสูญเส ียจากการเก ิดอ ุบติเหต ุของโครงการก่อสร้างอาคารสูง 

จำนวน 8 โครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป ็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เด ือนพฤศจิกายน  

2542 ถึงเด ือนกุมภาพ ันธ์ 2543 พร้อมกับสีกษาหาความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งพอสรุป 

ได้ดังนี้

6.1.1 ม ูลค ่าความส ูญเส ียจากการเก ิดอ ุปต ิเหต ุ

ม ูลค ่าความส ูญ เส ียจากการเก ิดอ ุปต ิเหต ุ แบ ่งออกเป ็นมูลค ่าความสูญเส ียทางตรง และ 

มูลค ่าความส ูญ เส ียทางอ ้อม ซึ่งม ูลค ่าความสูญเส ียทางตรง จะครอบคลุมในล่วนของค่ารักษา 

พยาบาล ค่าทดแทน ค่าพื่นฟู และค่าทำศพ ล ่วนมูลค ่าความสูญเส ียทางอ้อม จะครอบคลุมใน 

ล่วนของค่าแรงที่ต ้องสูญเสียไปของคนงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอด 

ภัย ค ่าแรงในการจ้างคนงานใหม่ให ้มาทำงานแทน ค่าล ่วงเวลาในการทำงานเน ื่องจากอุปต ิเหตุ 

ค่าความเสียหายของวัตถุด ิบ เครื่องมือ เครื่องจักร ประสิทธิภาพในการทำงานที่อาจลดลง คน 

งานขาดขวัญและกำล ังใจในการทำงาน เป็นต้น โดยในการส ีกษาครั้งน ี้จะทำการส ีกษาม ูลค ่า

ความสูญเสียทางตรงทั้งหมด และมูลค ่าความสูญเส ียทางอ้อมในล่วนของค่าแรงที่ต ้องสูญเส ียไป  

ของคนงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าท ี่ความปลอดภัย ค ่าแรงในการจ้างคนงาน  

ใหม่ให ้มาทำงานแทน ค ่าล ่วงเวลาในการทำงานเน ื่องจากอุปต ิเหต ุ ค ่าความเสียหายของวัตถุด ิบ  

เครื่องมือ เครื่องจักรเท่านั้น

จากผลการสีกษาลักษณะของอุปต ิเหตุท ี,เกิดขึ้น พบว่า ล ักษณะของการประสบอันตราย 

ในงานก่อสร้างอาคารสูงล ่วนใหญ ่ จะเป็นในเรื่องของวัตถุสิ่งของหล่นทับหรือตกใล่ สูงเป็นอันดับ 

1 (30%) รองลงมาคือวัตถุสิ่งของดัดหรือบาดหรือทิ่มแทง (20%) และอับดับ 3 คือ วัตถุสิ่งของ 

กระเด็นเข้าตา (16%) ล่วนวัตถุสิ่งของกระแทกหรือชน และตกจากที่ส ูง สูงเป็นอันดับ 4 และ 5 

ตามลำดับ โดยลักษณะการประลบอันตรายที่เก ิดข ึ้นก ับทุกโครงการ ซึ่งทุกโครงการควรให้ความ
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สำคัญ ได้แก่ วัตถุสิงของหล่นทับหรือตกใส่ วัตถุส ิงของกระเด็นเข้าตา และตกจากที่ส ูง และ 

จากการคืกษาส่วนของร่างกายที่ประสบอันตราย พบว่า ส่วนของร่างกายที่ประลบอันตรายส่วน 

ใหญ ่ได ้แก ่ เท้า นิ้วมือ และตา สูงถึง 22% , 20% และ 18% ตามลำดับ โดยส่วนของร่างกายที่ 

ประสบอันตรายเกือบทุกโครงการได้แก่ ตา ซึ่งทุกโครงการต้องให้ความสำคัญ และจากการ 

วิเคราะห์ความถี่ ความรุนแรง พบว่า จำนวนวันที่ต ้องหยุดงานเฉลี่ย 4.55 วัน/ราย จำนวนรายที่ 

ประสบอันตรายเฉลี่ย 3.76% ของจำนวนคนงานก่อสร้างทั้งหมด อัตราความถี่ของการประลบ 

อันตรายเฉลี่ยโครงการละ 41 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงานอัตราความรุนแรงของการประสบ 

อันตรายเฉลี่ยโครงการละ 171 วันต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน ดัชนีการประสบอันตรายอยู่ใน  

ช่วง 0.42 - 101.84 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ม ืความแตกต่างกันมากในเรื่องของความปลอดภัยในแต  ่

ละโครงการ

จากผลการค ืกษาม ูลค ่าความส ูญ เส ีย1จากการเก ิดอุบ ัต ิเหตุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่

1 กรณ ีนายจ้างจ่ายเง ินทดแทนให้ก ับล ูกจ ้างโดยตรง ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะทางภาค

รัฐได ้เข ้ามาช่วยเหลือเพ ื่อค ุ้มครองลูกจ ้างท ี่เจ ็บป ่วยเน ื่องจากการทำงาน แต่ไม่ได้รับความเป็น

ธรรม จึงเกิดเป ็นกรณีท ี่ 2 คือ กรณ ีนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน โดยกองทุนเงิน 

ทดแทนจะทำหน้าท ี่จ ่ายเง ินทดแทนให้ก ับล ูกจ ้างแทนนายจ้าง โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบสำหรับ  

อุตสาหกรรมการก่อสร้างจะเท ่ากับ 1% ของค่าจ ้างของลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างจะต้องเป็นผู้ร ับผิดชอบ 

แต่เพ ียงผู้เดียว โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบจะมืการปรับดัวเพ ิ่มขึ้นและลดลงในปีท ี่ 5 นับจากปี 

แรกที่จดทะเบียนกับกองทุนเงินทดแทน ขึ้นอยู่ก ับปริมาณเงินทดแทนที่ล ูกจ้างเบ ิกกับกองทุนเงิน  

ทดแทน ซึ่งมาจากลักษณะและจำนวนของอุบ ้ต ิเหตุท ี่เก ิดขึ้นนั่นเอง

ในกรณ ีท ี่นายจ้างจ่ายเง ินทดแทนให้ก ับล ูกจ ้างโดยตรง ม ูลค ่าความสูญเส ียทางอ ้อมจะม ื 

ค่าเป ็น 0.18 เท ่าของมูลค ่าความสูญเส ียทางตรง โดยมูลค่าความสูญเส ียทางตรงสูงส ุด 220 บาท/ 

คน ตํ่าสุด 9 บาท/คน เฉลี่ย 85 บาท/คน ม ูลค ่าความสูญเส ียทางอ ้อมสูงส ุด 49 บาท/คน ตํ่าสุด

2 บาท/คน เฉลี่ย 14 บาท/คน ซึ่งจากทฤษฏี พบว่า ม ูลค ่าความส ูญ เส ียทางอ ้อมจะม ืค ่าเป ็น 4

เท ่าของมูลค ่าความสูญเส ียทางตรง เม ื่อนำทฤษฏ ีไปใช ้ในการประมาณมูลค ่าความสูญเส ียทาง

อ้อม จะได้ว่า ม ูลค ่าความสูญเส ียทางอ ้อมตามทฤษฏีส ูงส ุด 912 บาท/คน ตํ่าสุด 37 บาท/คน  

เฉลี่ย 337 บาท/คน ส่วนในกรณีนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนนั้น ในระยะยาว 

อัตราการจ ่ายเง ินสมทบจะม ืการปรับต ัวเพ ิ่มข ึ้นและลดลงตามลักษณะและจำนวนของอ ุบ ัต ิเหต ุท ี ่

เกิดขึ้น ทำให ้อ ัตราการจ่ายเงินสมทบเปลี่ยนแปลงไปเข ้าใกล้ก ับเงินทดแทนที่นายจ้างจ ่ายให ้ก ับ

ลูกจ้างโดยตรง เพราะฉะน ั้นในระยะยาวมูลค ่าความสูญเส ียจากการเก ิดอ ุบ ิต ิเหตุในกรณ ีนายจ้าง
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จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน จะใกล ้เค ียงก ับกรณ ีนายจ้างจ ่ายเง ินทดแทนให ้ก ับล ูกจ ้าง

โดยตรง

6.1.2 มูลค่าการลงทุนในการป้องกันอุปติเหตุ

ม ูลค ่าการลงทุนในการป้องกันอุป ัต ิเหตุในงานก่อสร้าง พอแบ่งได้เป็น 2 หมวดหมู่ด้วยกัน 

คือ ค ่าใช ้จ ่ายลำหรับมาตรการความปลอดภัยรองสภาพการทำงานท ี่เป ็นอันตราย และค ่าใช ้จ ่าย  

ลำหรับมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยลำหรับสภาพการ 

ทำงานที่เป ็นอันตราย ได้แก่ ผ ้า,ใบกัน'วัสดุตก'ใส่ แผงกันวัสดุตกใส่ ราวกันตก ป ้ายเต ือน หลัง 

คาคลุมทางเด ินสาธารณะ เขตก่อสร้าง กังดับเพลิง เป็นต้น ในส่วนของมาตรการความปลอดภัย 

ส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกแข็งนิรภัย แว่นตานิรภัย แว่นกรองแสง หน้ากากกรองแลง รองเท้าพื้น 

ยางหุ้มล้น รองเท้ายางหุ้มแข็ง ถุงมือผ้า ถ ุงมือยาง ถุงมือหนัง เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น โดยใน  

การคีกษาครั้งน ี้จะทำการคีกษามูลค่าการลงท ุนท ั้งหมด ทั้งในส่วนของมาตรการความปลอดภัย

ลำหรับสภาพการทำงานที่เป ็นอันตราย และมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล และจากผลการ 

คีกษ'าสรุป'ได้'ว่า ม ูลค่าการลงทุนในการป้องภันอุปติเหตุสูงสุดอยู่ท ี่ 489 บาท/คน ตํ่าสุด 196 

บาท/คน เฉลี่ย 319 บาท/คน ซึ่งมูลค่าการลงทุนในส่วนของมาตรการความปลอดภัยลำหรับ 

ส ภ าพ การท ำงาน ท ี่เป ็น อ ัน ตรายจะม ืม ูลค ่ามากกว ่าม ูลค ่าการลงท ุน ใน ส ่วน ของมาตรการความ  

ปลอดภัยส ่วนบ ุคคลมาก เฉลี่ยอย ู่ท ี่ประมาณ 5 : 1

6.1.3 ระดับมาตรการความปลอดภัย

ระดับของมาตรการความปลอดภัย จะเก ิดจากการปฎ ิปติตามมาตรการความปลอดภัย  

ของลูกจ้าง และการจ ัดสร้างมาตรการความปลอดภัยตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  

ของนายจ้าง ซ ึ่งระดับมาตรการความปลอดภัยจะเป็นเครื่องมือที่จะแสดงถึงแนวโน้มความปลอด 

ภัย คือ โครงการก่อสร้างใดที่ม ืระดับมาตรการความปลอดภัยท ี่ส ูงกว่า แสดงว่าโครงการก่อสร้าง 

นั้นมีแนวโน้มความปลอดภัย'ใน'ทางที่ดีก1ว่า ย,อมเป็นที่ยอมรับกันมากกว่า

ระด ับมาตรการความปลอดภ ัยจะได ้มาจากการสำรวจตามแบบสำรวจระด ับมาตรการ  

ความปลอดภัยที่ได้จ ัดทำขึ้น ซึ่งในแบบสำรวจระดับมาตรการความปลอดภัยจะมีการให้น ั้าหนัก 

ความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยในแต่ละข้อด ้วย ซ ึ่งจะทำให้ระดับมาตรการความปลอด 

ภัยท ี่ได ้ม ีความขัดเจนและใกล้เค ียงความจริงมากขึ้น โดยหมวดของมาตรการความปลอดภัยที่ม ื



99

คะแนนความสำคัญสูงสุด 3 คันคับแรก ได้แก่ มาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว ่า 

ด้วยนั่งร้าน มาตรการความปลอดภัยเก ี่ยวก ับเครื่องจ ักร และมาตรการความปลอดภัยเก ี่ยวก ับ

ไฟฟ้า ซ ึ่งม ีความสำคัญถึง 20% 1 19% และ 15% ตามลำคับ

จากผลการสำรวจระดับมาตรการความปลอดภัย พบว่า ระดับมาตรการความปลอดภัย 

จะอยู่ในช่วง 62% - 83% เฉลี่ยอยู่ท ี่ 74% และหมวดของมาตรการความปลอดภัยที่ม ีระดับมาตร 

การความปลอดภัยต ํ่าล ุด 3 อันดับแรก คือ มาตรการความปลอดภัยเก ี่ยวกับเครื่องจักร (65%) 

มาตรการความปลอดภัยเก ี่ยวกับไฟฟ ้า (64%) และมาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อ

สร้างว่าด้วยนั่งร้าน (70%) ซึ่งจะเห็นว่าระดับมาตรการความปลอดภัยทั้ง 3 เรื่อง เป็นมาตรการ 

ความปลอดภัยท ี่ม ีน ํ้าหนักความสำคัญสูง แต ่ม ีระดับมาตรการความปลอดภัยต ํ่า เพราะฉะนั้น 

มาตรการความปลอดภัยท ั้ง 3 เร ื่องดังกล่าวควรจะได้ร ับความสนใจเป็นพิเศษ

6.1.4 ความสัมพ ันธ์ของระดับมาตรการความปลอดภัยกับค่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวข ้องภับความปลอด

ภัย

จากผลการค ืกษา ความสัมพ ันธ์ของระดับมาตรการความปลอดภัยกับค่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยว

ช้องกับความปลอดภัย พบว่า ม ูลค่าการลงทุนในการป้องกันอุบ ัต ิเหตุจะมีความสัมพันธ์กับระดับ 

มาตรการความปลอดภัยในรูปของสมการเอ็กโปเนนเชียล ส ่วนม ูลค ่าความสูญเส ียจากการเก ิด

อ ุบ ัต ิเหต ุก ็จะม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับระด ับมาตรการความปลอดภ ัยในร ูปของสมการเอ ็กโปเนนเช ียล  

เช่นเดียวกัน แต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือ เม ื่อระดับมาตรการความปลอดภัยสูงขึ้น มูล 

ค่าการลงทุนในการป้องกันอุบ ัต ิเหตุจะสูงขึ้น แต ่ม ูลค ่าความสูญเส ียจากการเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุจะลดลง 

โดยความส ัมพ ันธ ์ของระด ับมาตรการความปลอดภ ัยก ับค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวข ้องก ับความปลอดภ ัย  

จะ'ให้ค่าตํ่าสุด ซ ึ่งเป ็นจุดท ี่ทำให ้เก ิดระดับมาตรการความปลอดภัยท ี่ทำให ้ค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวช ้องกับ  

ความปลอดภัยต ํ่าส ุด

จากผลการค ืกษาและการค ืกษาการเพ ิ่มข ึ้นของม ูลค ่าความส ูญเส ียทางอ ้อมเป ็น 2 เท่า 3 

เท่า และ 4 เท ่าของมูลค ่าความสูญเส ียทางตรง พบว่า ในกรณ ีนายจ้างจ ่ายเงินทดแทนให ้ก ับล ูก 

จ้างโดยตรง จะม ีระด ับมาตรการความปลอดภัยท ี่ทำให ้ค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวช ้องกับความปลอดภัยต ํ่า 

สุด อยู่ที, 71% 1 77% 1 79% และ 81 % ตามสำดับ ข ึ้นอย ู่ก ับการให ้ความสำค ัญกับม ูลค ่าความ  

สูญเส ียทางอ ้อม ซ ึ่งถ ้าเห ็นว่าม ูลค ่าความส ูญเส ียทางอ ้อมม ีความสำค ัญน ้อยมาก ระดับมาตรการ 

ความปลอดภัยก ็น ่าจะอยู่ท ี่ 71% ในทางตรงกันข้าม ถ ้าเห ็นว ่าม ูลค ่าความสูญเส ียทางอ ้อมม ี
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ความสำค ัญมาก ระคับมาตรการความปลอดภัยก็น ่าจะอยู่ท ี่ 81% ส ่วนในกรณ ีนายจ้างจ่ายเงิน  

ลมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน จะมีระดับมาตรการความปลอดภัยท ี่ทำให ้ค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวข ้องกับ  

ความปลอดภัยต ํ่าส ุด อยู่ที่ 62% 1 77% 1 81% และ 83% ตามลำด ับ ข ึ้นอยู่ก ับการให้ความ  

สำค ัญกับม ูลค ่าความสูญเส ียทางอ ้อมเช ่นเด ียวก ัน ในระยะยาวอัตราการจ่ายเงินสมทบจะมีการ 

ปรับลดลงและเพ ิ่มขึ้นตามลักษณะและจำนวนของอุบติเหตุท ี่เก ิดขึ้น ดังนั้นในระยะยาวกรณีนาย 

จ้างจ ่ายเง ินสมทบเข ้ากองท ุนเง ินทดแทนจะใกล้เค ียงก ับกรณ ีนายจ้างจ ่ายเง ินทดแทนให ้ก ับล ูกจ ้าง 

โดยตรง เพราะฉะนั้นระดับมาตรการความปลอดภัยท ี่ทำให ้ค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวข ้องกับความปลอด

ภัยต ํ่าส ุดน ่าจะอยู่ในช่วง 71% - 81%

แต ่ในส ่วนของม ูลค ่าความส ูญ เส ียทางอ ้อมท ี่ได ้จากการเก ็บข ้อม ูลน ั้น เป ็นเพ ียงส ่วนน ้อย  

ยังม ีม ูลค ่าความสูญเส ียทางอ้อมอีกมากท ี่ไม ่สามารถมองเห ็นได้อย ่างซ ัดเจน ซึ่งอาจมากถึง 2 เท่า 

3 เท่า หรอ 4 เท ่าตามทฤษฏี เพราะฉะนั้นระดับมาตรการความปลอดภัยท ี่เหมาะสมน่าจะอยู่ใน  

ช่วง 77% - 81% ข ึ้นอย ู่ก ับการให ้ความสำค ัญกับม ูลค ่าความส ูญเส ียทางอ ้อมว่าจะให ้ความ  

สำค ัญ มากเพ ียงใด

แต่ถ ้ามองในแง่ของความสำคัญของชีว ิตของคนงานก่อสร้าง ความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานที่คนงานก่อสร้างได้รับเมื่อเกิดอุยัต ิเหตุ ไม ่น ่าจะคุ้มค ่าก ับการให ้กำเน ิดส ิงก ่อสร้าง

ต่างๆที่เป ็นประโยชน์แก่สาธารณซน จึงไม่น ่าท ี่จะต้องลังเวยด้วยความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน หรือ 

อาจถึงขั้นเสียชีวิต การลงทุนในการป้องกันอุย ัต ิเหตุท ี่มากขึ้น เพื่อให้ได้ระดับมาตรการความ

ปลอดภัยที,สูงขึ้น จึงสมควรกระทำเป ็นอย่างยิ่ง ระด ับมาตรการความปลอดภัยท ี่เหมาะสมในแงนั้ 

น่าจะมากกว ่า 81 % ข ึ้นอยู่ก ับการให ้ความสำคัญกับชีว ิตของคนงานก่อสร้างว่าจะให ้ความสำคัญ  

มากเพ ียงใด

6.2 ขอ้จำกดัในการสกิษา

ก. ข ้อม ูลท ี่นำมาใช ้ในการให ้คะแนนความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยในแต่ละข ้อ 

เป ็นข้อมูลที่ได ้มาจากการสำรวจโครงการก่อสร้างจำนวน 30 โครงการ ซึ่งไม'มากเท่าที่ควร ทำให ้ 

คะแนนความสำคัญที่ได ้อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างจากท ี่ควรจะเป ็น

ข. การให ้คะแนนความสำคัญในแต่ละข้อของมาตรการความปลอดภัย มาจากบ ุคคลคน  

เดียว ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของอุบ ้ต ิเหตุก ับมาตรการความปลอดภัยขึ้น 

อยู่ก ับตัวบ ุคคลด้วย ซ ึ่งอาจทำให ้คะแนนความสำคัญที่ได ้คลาดเคลื่อนไปบ้างจากความเป ็นจริง
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ค. การสำรวจระด ับมาตรการความปลอดภ ัยในแต ่ละข ้อ  มาจากบ ุคคลคนเด ียว ซึ่งจ ิต 

พ ิส ัยของต ัวบ ุคคลอาจเข ้าไปม ีส ่วนในการประเม ินระด ับมาตรการความปลอดภ ัยด ้วย  ซึ่งอาจทำ

ให ้ระด ับมาตรการความปลอดภ ัยท ี่ได ้คลาดเคล ื่อนไปบ ้างจากความเป ็นจร ิง

ง. มาตรการความปลอดภ ัยท ี่น ำมาใช ้ มาจากกฎห มายความปลอดภ ัยในการทำงาน

ไม่ใ,,!!มาตรการความปลอดภ ัยสำหร ับงานก ่อลร ้างโดยเฉพาะ ซ ึ่งบางข ้อขาดความซ ัดเจน ยากแก่ 

การเข้าใจ และไม ่ครอบคล ุม เพ ียงพอ ทำให ้ระด ับมาตรการความปลอดภ ัยท ี่ได ้อาจคลาด เคล ือน  

ไปบ ้างจากท ี่ควรจะเป ็น

6.3 ขอ้เสน'อแนะ1ในการสกืษ'า
ก. ควรจะม ีการส ืกท าถ ึงม ูลค ่าความส ูญ เส ียท างตรง และม ูลค ่าค วามส ูญ เล ืยท างอ ้อมท ั้ง  

หมด เพ ี่อท ี่จะได ้ม ูลค ่าความส ูญ เส ียจากการเก ิดอ ุบ ้ต ิเหต ุท ี่ใกส ัเค ียงความเป ็นจร ิงมากข ึ้น

ข. ควรจะม ีการค ีกษาถ ึงม ูลค ่าการลงท ุนในการบ ้องก ันอ ุบ ัต ิเหต ุ ในส ่วนของการจ ัดการ 

ด ้าน ความปลอดภ ัยด ้วย  เๆ!น ค ่าแรงของเจ ้าหน ้าท ี่หร ือผ ู้ท ี่ร ับผ ิดชอบด ้านความปลอดภ ัยในส ่วนท ี่ 

ทำงาน ด ้าน ความปลอดภ ัย  ค ่าแกอบรมคนงานห ร ือแน ะนำงาน เพ ี่อความปลอดภ ัย  เป ็นต ้น  ซ ึ่งจะ 

ทำให ้ได ้ม ูลค ่าการลงท ุนในการบ ้องก ันอ ุบ ัต ิเหต ุท ี่ใกล ้เค ียงความเป ็นจร ิงมากข ึ้น

ค. ใน การสำรวจระด ับมาตรการความปลอดภ ัยควรจะทำการสำรวจ เป ็น ระยะๆตามความ  

เห ม าะสมข องแต ่ละมาตรการความป ลอดภ ัย  แล ้วนำมาหาค ่าเฉล ี่ย

ง. ในการค ีกษาความส ัมพ ันธ ์ของระด ับมาตรการความปลอดภ ัยก ับค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวข ้อง 

ก ับ ความป ลอดภ ัย  ควรจะทำการค ีกษาต ั้งแต ่เร ิ่มโครงการจนส ินส ุดโครงการ ซ ึ่งจะได ้ข ้อม ูลต ่างๆ 

ครบท ุกข ั้นตอนในการก ่อลร ้าง ซ ึ่งจ ะม ีความเหมาะสมมากกว ่าการค ีกทาในช ่วงระยะเวลาส ัน ๆ

6.4 ข อ้ เส น อแน ะใน เร ีอ่ งความป ลอดภยั

ก. นายจ ้างต ้องให ้ความสำค ัญ ในเร ื่องของความปลอดภ ัยให ้มากข ึ้น  ต ้องเป ็นผ ู้นำในการ 

กำหนดนโยบายและความร ับผ ิดชอบด ้านความปลอดภ ัยให ้แก ่ผ ู้ท ี่เก ี่ยวข ้องท ุกระด ับ  จ ัดให ้ม ีการ 

รก อบ รมค วามป ลอด ภ ัย  สอนว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิงานต ่างๆท ี่ถ ูกต ้องให ้แก ่ล ูกจ ้างตามล ักษ ณ ะงานท ี่ร ับ  

ผ ิดชอบ ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนก ิจกรรมด ้านความปลอดภ ัยให ้มากข ึ้น  รวมท ั้งคอยสอดส ่อง ดูแล 

ให ้ล ูกจ ้างป ฏ ิบ ัต ิตามกฎ ระเบ ียบ  และมาตรการความปลอดภ ัยในการทำงานอย ่างต ่อ เน ื่อง

ข. ล ูกจ ้างม ีห น ้าท ี่ต ้องปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการความปลอดภ ัยท ี่น ายจ ้างกำหน ดข ึ้น  พร้อม
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ก ับก 'ารปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างระม ัดระว ัง  ไม ่เล ี่ยงต ่อการทำงานท ี่อาจทำให ้เก ิดอ ุบ ้ต ิเหต ุได ้ง ่าย  พยายาม 

ส ืกษางานท ี่ย ังไม ่เข ้าใจหร ือไม ่แน ่ใจให ้เข ้าใจก ่อนลงม ือปฏ ิบ ัต ิงาน พ ยายามสวมใส ่อ ุปกรณ ์ป ้อง

ก ันก ัยส ่วน บ ุคคลให ้เห มาะสมก ับงาน ตลอดระยะเวลาการท ำงาน  และให ้ความร ่วมม ือก ับนายจ ้าง 

ปฏ ิบ ัต ิตามกฎเกณ ฑ ์ต ่างๆเพ ื่อให ้เก ิดความปลอดภ ัยในการทำงานให ้มากท ี่ส ุด
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