
บ ท ท ี่ 5

สรุปผลก าร ว ิจ ัยและเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ลักษณะสมบัติของนํ่าเสียจากโรงบำบัดนาเสียส่ีพระยาและห้วยขวาง

จากการสืกษาลักษณะสมบัติของนํ้าเสียและกากตะกอนจากโรงบำบัดนํ้าเสีย 
ส่ีพระยาและห้วยขวาง ต้ังแต่วันท่ี 10มิถุนายน ถึง วันท่ี 15ธันวาคม พ.ศ.2542 ลักษณะสมบัติของ 
นาเสียและกากตะกอนมีค่าดังแสดงในตารางที่ 5.1 และ 5.2 ตามลำดับ

ต าราง ท่ี 5.1 ลักษณะสมบัติของน่ําเสียเฉล่ียจากโรงบำบัด'นาเสียส่ีพระยาและห้วยขวาง

ธ ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง น ํ้น ส ีอ โ ร ง บ ำ บ ัด น ํ้น ส ีย

ส ี่พ ร ะ อ า ห ้ว ย ข ว า ง

p H  (ก ่อ น บ ำ บ ัด ) 6 .7 5 0 4 7 .5 0 5 9

SS (m g /1 ) (ก ่อ น บ ำ บ ัด ) 7 4 .9 0 10 8 .3 0

T D S  (m g /1 ) (ก ่อ น บ ำ บ ัด ) 2 9 1 .1 0 3 7 3 .0

B O D  (m g /1 )

•  ก ่อ น บ ำบ ัด 8 1 .7 4 9 4 2 9 5 .5 1

•  ห ล ัง บ ำ บ ัด 8 .7 5 2 7 2 5 .3 5 2

%  R e m o v a l E f f ic ie n c y 8 7 .6 7 5 0 9 1 .5 7 2 9

C O D  (m g /1 ) (ก ่อ น บ ำ บ ัด ) 1 4 0 .3 7 0 0 3 4 9 .8 5 4

C a d m iu m  (m g /1 )

•  ก ่อ น บ ำบ ัด 0 .0 6 0 0 0 .0 4 9 0

•  ห ล ัง บ ำ บ ัด 0 .0 4 7 3 0 .0 4 7 3

L e a d  (m g /1 )

•  ก ่อ น บ ำบ ัด 0 .0 0 2 4 3 N .D .

•  ห ล ัง บ ำ บ ัด 0 .0 0 1 2 9 N .D .

M e r c u r y  (m g /1 )

•  ก ่อ น บ ำบ ัด 0 .0 1 3 1 0 .0 0 3 4

•  ห ล ัง บ ำ บ ัด 0 .0 1 5 4 0 .0 0 2 1
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ตารางที่ 5.2 ลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากโรงบำบัดนํ้าเสียสี่พระยาและโรงบำบัดนาเสีย 
ห้วยขวาง

ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ก ต ะ ก อ น โ ร ง ป ่า บ ัด น า เส ีย

ส ี่พ ร ะ ย า ห ้ว ย ข ว า ง

p H 6 .7 6 1 5 7 .0 0 7 4

M o is tu re  c o n te n t  (% ) 8 2 .3 5 7 8 5 .8 0 2

T o ta l S o l id s  (% ) 1 7 .6 4 8 1 4 .1 9 7

V o la t i l e  S o l id s  (% ) 8 .9 5 1 5 8 .4 7 4 3

A s h  c o n te n t  (% ) 8 .6 9 8 5 5 .7 0 0 4

N i t r o g e n  (% ) 2 .3 7 2 2 2 .7 1 0 7

P h o sp h o ru s  (% ) 0 .0 6 0 3 0 .0 2 0 2

P o ta s s iu m  (% ) 0 .1 6 2 9 0 .0 8 5 6

O rg a n ic  M a t te r  (% ) 8 .9 4 4 2 8 .4 9 7 5

O rg a n ic  C a rb o n  (% ) 4 .9 7 2 4 4 .7 2 0 3

H e a t in g  v a lu e  ( c a l /g ) 2 3 8 5 .6 3 2 8 8 .5

S u l f u r  (% ) 0 .0 7 1 6 0 .1 7 8 6

C a d m iu m  (m g /k g ) 3 .2 7 4 0 3 .0 4 3 3

L e a d  (m g /k g ) 1 .0 0 1 0 0 .9 5 0 5

M e r c u r y  (m g /k g ) 0 .5 1 0 7 0 .7 9 2 5

5.1.2 สมการที่ใช้คาดการณ์ปริมาณแคดเมียม ตะก่ัว และปรอทในกากตะกอน
ของโรงบำบัดนำเสียส่ีพระยา คือ

Ya1 = O.OIOTDS^-3.267................................................................. (1)
Yp, = 0.0432 -98.952Pbeff-0.0018SSi111 ..................................... (2)
Y118 = 0.463pHinf- 3.111 ...............................   (3)

5.1.3 สมการที่ใช้คาดการณ์ปริมาณแคดเมียม ตะก่ัว และปรอทในกากตะกอนของ 
โรงบำบัดน้ําเสียห้วยขวาง คือ

Ya  = 12.5008-0.136Removal + 0.00047BODinf.......................... (4)
Yp„ = 6.5132 -  0.0702Removal.............................. ............. ...........(5)
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5 .1 .4  ส ม ก า ร ท ี่ใช ้ค า ด ก า ร ณ ์ป ร ิม า ณ แ ค ด เม ีย ม  ต ะ ก ั่ว  แ ล ะ ป ร อ ท ใ น ก า ก ต ะ ก อ น ข อ ง
โร ง บ ำ บ ัด น ี้า เส ีย ส ี่พ ร ะ ย า แ ล ะ ห ้ว ย ข ว า ง  ค ือ

Ycd = 7.0736 -  0.087Removal + 0.004BODjnf................................(6)
Y 11, ------ 0.096 + 0.004SSinf................................................................. (7)

สำหรับสมการท่ี (6) และ (7) ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับคาดการณ์ปริมาณ 
โลหะหนักในกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ีาเสียสี่พระยาและห้วยขวาง เนื่องจากลักษณะสมบัติ1ของนา 
เสียจากโรงบำบัดนํ้าเสียทั้งสองแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน อีกท้ังระบบรวบรวมท้ัาเสียที่แตกต่างกัน 
ทำให้ นาเสียจากโรงบำบัดนาเสียสี่พระยามีความสกปรกน้อย เม่ือเทียบกับท้ัาเสียจากโรงบำบัดทั้า 
เสียห้วยขวางท่ีมีความสกปรกมากกว่าประมาณ 3-4 เท่า ดังนั้นถ้านำสมการนี้มาใช้คาดการณ์
ปริมาณแคดเมียมในกากตะกอนอาจทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรใช้สมการเฉพาะ 
ของแต่ละโรงบำบัดน้ีาเสียจะให้ผลดีกว่า

5.1.5 กากตะกอนจากโรงบำบัดนี้าเสียสี่พระยาและห้วยขวางมีความเหมาะสมที่
จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม เนื่องจากมีธาตุอาหาร และอินทรีย์วัตถุมาก ส่วนปริมาณ 
แคดเมียม ตะก่ัว และปรอทนั้นมีอยู่ในปริมาณน้อย สามารถนำไปใส่ในดินเพื่อเป็นสารปรับปรุงคุณ 
ภาพดินสำหรับการเพาะปลูกได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดปริมาณโลหะ
หนักที่ยอมให้มีได้ในดินเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกของประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และ 
เนเธอร์แลนด์

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป

5.2.1 ถ้าด้องสีกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบำบัดโลหะหนักในระบบบำบัดนี้าเสีย 
ควรเพ่ิมการสีกษาถึงประสิทธิภาพการบำบัดลักษณะสมบัติต่าง  ๆ ของน้ีาเสียด้วย เช่น ปริมาณของ 
แข็งทั้งหมดที่ละลายน้ีาได้ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ค่าความสกปรกในรุปของ COD และ ค่า 
ความเป็นกรด-ต่าง เป็นด้น เพื่อสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนรุปของโลหะหนักในนี้าเสียได้ง่ายขึน

5.2.2 ควรหาสมการเพื่อใช้ในการคาดการณ์ปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนจาก
นี้าเสียชุมชนของโรงบำบัดนี้าเสียที่ไม่ใช่ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง หรือนำเสียจากอุตสาหกรรม
ท่ีมีโลหะหนักปนเปีอน เช่น นำเสียจากโรงงานฟอกหนัง โรงงานชุบโครเมียม โรงงานฟอกย้อม
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