
สรุป และข้อ เสนอ แนะ
สรุป

1. วงจรขยายแบบวิธีสวิตช์ที่ออกแบบ สามารถใช้เป็นวงจรขยายเลียงที่มีฃนาดเล็ก 
จ่ายกำลังได้ 120W แก่โหลด4 โอห์ม

2. วงจรขยายแบบวิธีสวิตช์มีประสิทธิภาพสูงกว่าวงจรขยายแบบเซิงเลัน 
(วงจรขยายแบบวิธีสวิตช์ที่ออกแบบ มีประสิทธิภาพมากกว่า 70%)

3. วงจรขยายแบบวิธีสวิตช์ที่ออกแบบลามารถขยายเลียงในย่านความถี่ 
20 Hz ถึง 20 kHz

4. ความเพี้ยนเซิงฮาร์มอนิกน้อยกว่า 5%

ข้อเสนอแนะ
า. การเลือกมอสเฟตที่ใช้เป็นสวิตช์ในวงจรแปลงผัน ควรเลือกค่า RDS(or1) ต่ํา  ๆ

ยกตัวอย่างเซ่น เบอร์ RFP22N10 ซึ่งมีค่า RDS(on)=0.077 Q  เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของวงจร

2. การนำไปใช้งานควรนำไปใช้เป็นวงจรขยายเลียง ที่ไม่ต้องการคุณภาพเลียง 
มากนัก แต่ต้องการประหยัดพลังงาน เซ่น โทรโข่ง
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